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Thank you very much for choosing our Amm product. We hope it
brings you a brand new operating experience. \We also look forward to
receiving your valuable suggestions on our products. and we will continue
fo provide you with better products and services.

Product Introduction

Product Model: RS3Ultra

Product Interface Type: USB-Type-C

Product Connection Method: USB, 2.4G, Bluetooth
Product Optical Sensor: PixArt PAW3955 MAX
Product Main Control Chip: Nordic 54L15
Transmission Frequency: 2402MHz—2480MHz

. Polling Rate (Hz):

Wired/2.4G; 125/250/500/1000Hz (default)/2000/4000/8000Hz (adjustable
via driver)

Bluetooth: 235Hz (not adjustable)

8. Frame Rate (IPS): 850I1PS

9. Maximum Acceleration (G): 75G

10. DPI Values and Corresponding Colors: 1200 Red - 2400 Green - 3200
Blue - 5600 Yellow - 8000 Cyan - 52000 Purple

11. Charging Current: DC-250mA

12. Charging Voltage: DC-5V

13, Battery Capacity: 500mAh Polymer Battery

14. Product Weight: 66+5g

15. Product Dimensions: =125.7°63.3"39.7mm

16. Data Cable Interface (Length): Type-C/1.6 meters
17. Wireless Transmission Distance: 10 meters

18. Switch Brand and Lifespan: Omron 100 Million Cycles Optical
Microswitch

19. Encoded Switch: TTC Golden Wheel

20. Supported Operating Systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
08, Android, Linux, etc.
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Button Function Description

1. Left Button

2. Right Button

3. Middie Button
4. Forward Button
5. Back Button

6. DPI Indicator (Red/! Green/ Blue/ Yellow/ Cyan/ Violet! Turns off after 5
seconds)/ Charging: Bright Pink/iLow Voltage: Flashing Red/ Full Charge:
Bright Green

7. Short Press: DPI Cycle/Long Press: Bluetooth Pairing

8. Mode/Pairing Indicator (2.4G: Red - Bluetooth: Blue; corresponding
mode light flashes rapidly during pairing)

9. Power Toggle (Up: 2.4G - Middle: OFF - Down: Bluetooth)
10. Type-C Wired Interface/Charging Port

1.8leep Mode

(1) The mouse enters shallow sleep mode after 10 seconds of inactivity
(configurable in the driver).

(2) The mouse enters deep sleep mode after 1 minute of inactivity (configu-
rable in the driver).

2.Sleep Wake-up Method: Pressing a button or moving the mouse will wake
it up.

3.Hardware Connection: Insert the product's USB plug into a USB 1.1 or
higher port (an automatic hardware installation prompt will pop up in the lower
right corner of the computer when the product is used for the first time)

4.2 4G Receiver Indicator Light Description (can be changed in the driver):

(1) LED1: Wireless connection quality: Green - Excellent, Yellow - Normal,
Red - Poor.

(2) LEDZ2: Mouse battery level: Green - 100%, Yellow - 50%, Red - 25%.

(3) LED3: Polling rate: Light blue - 8000Hz, Green - 4000Hz, Purple - 2000Hz,
Orange - 1000Hz (default), Yellow - 500Hz, Blue - 250Hz, Red - 125Hz.

Connection Modes

Bluetooth Connection:

1. The power switch must be in the Bluetooth position; the Bluetooth mode
indicator will be blue.

2. Press and hold button 7 for about three seconds. The Bluetooth mode
indicator will flash blue rapidly. At this time, turn on your phone or other
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device that needs pairing and search for Bluetooth. When "RS3 Ultra"
appears, connect immediately. After successful connection, the pairing
indicator will stay blue for about one second and then turn off.

2.4G Connection:

1. To use the mouse in 2.4G mode, switch the power switch to the 2.4G
position. Then, remove the mouse's 2.4G receiver and plug it into an
available USB port on your computer. The computer will automatically
install the configuration software. When the computer indicates that the
Installation is complete and ready to use, the mouse is connected to the
computer. If the computer does not respond after plugging in the receiver,
try a different USB port. The computer will automatically pair and install the
corresponding adapter software. Generally, the computer will indicate that
the installation is complete and ready to use, indicating that the mouse is
successfully connected to the computer.

2. If you encounter connection problems or signal loss with the 2.4G signal,
please follow these steps:

2.4G Forced Pairing Method: First, open the driver.

1. Open the driver, then plug in the receiver. Click "Pair" within the driver.
2. Switch the power switch to the 2.4G position. Simultaneously press and
hold the left, right, and middle buttons for about three seconds. The pairing
mode indicator light will flash red rapidly.

3. After successful pairing, the mode indicator light will be red for about one
second and then turn off.

Wired Connection Method:

Connect the mouse to the computer using the provided Type-C cable. With
the cable plugged in, the mouse will default to wired mode and be
charging. Moving the mouse will move the cursor on the computer screen,
and the mouse will function normally.

Precautions:

/% Do not immerse the mouse in liquid or splash it with liquid.

A Do not use the mouse in high temperature or high humidity
environments.

/i Do not place the mouse in an open flame.

/A Do not violently strike or crush the mouse.,

/% Do not disassemble the mouse.

/% Do not charge the mouse with a fast charging adapter.

Packaging List:

Mouse x1 2.4G receiver x1 Cabie x1
Instruction manual x1 Anti-slip pad x1
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt Amm entschieden
haben. Wir hoffen, es bietet lhnen ein véllig neues Bedienerlebnis. Wir
freuen uns auch Uber lhre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten
und werden uns weiterhin bemiihen, lhnen bessere Produkte und
Dienstieistungen anzubieten.

Produktvorstellung

1. Produktmodell: RS3Ultra

2. Schnittstelle: USB-Typ-C

3. Verbindungsmethoden: USB, 2.4 GHz, Bluetooth
4., Optischer Sensor: PixArt PAW3855 MAX

5. Hauptchip: Nordic 54L15

6. Ubertragungsfrequenz: 2402 MHz — 2480 MHz

7. Abtastrate (Hz):

Kabelgebunden/ 2.4 GHz: 125/250/500/1000 Hz
(Standard)/2000/4000/8000 Hz (Uber Treiber einstellbar)
Bluetooth: 235 Hz (nicht einstellbar)

8. Bildwiederholfrequenz (IPS): 850 IPS
9. Maximale Beschleunigung (G): 75 G

10. DPI-Werte und zugehtrige Farben: 1200 Rot — 2400 Griin — 3200 Blau
— 5600 Gelb — 8000 Cyan — 52000 Lila

11. Ladestrom: DC 250 mA

12. Ladespannung: DC 5V

13. Akkukapazitat: 500 mAh Polymer-Akku

14. Produktgewicht: 66 + 5 g

15. Produktabmessungen: ca. 125,7 x 63.3 x 39,7 mm
16. Datenkabelanschluss (Lange): USB-C/1,6 m

17. Drahtlose Ubertragungsreichweite: 10 m

18. Schaltermarke und Lebensdauer: Optischer Mikroschalter von Omron
(100 Millionen Schaltzyklen)

19. Codierter Schalter: TTC Golden Wheel

20. Unterstiitzte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux usw,

Tastenfunktionsbeschreibung

1. Linke Taste

2. Rechte Taste
3. Mittlere Taste
4. Vorwartstaste
5, Zurlick-Taste

6. DPI-Anzeige (Rot/ Griin/ Blau/ Gelb/ Cyan/ Violett/ Schaltet sich nach 5
Sekunden aus)/ Laden: Leuchtend Pink/ Niedriger Akkustand: Blinkt Rot/
Woll geladen: Leuchtend Griin

7. Kurz driicken: DPI-Zyklus/Langes Driicken: Bluetooth-Kopplung

8. Modus-/Kopplungsanzeige (2.4 GHz: Rot — Bluetooth: Blau; die
entsprechende Modusanzeige blinkt wahrend der Kopplung schnell)

9. Ein-/Ausschalter (Oben: 2,4 GHz — Mitte: Aus — Unten: Biuetooth)
10, USB-C-Anschluss/ Ladeanschluss

1.Energiesparmodus

(1) Die Maus wechselt nach 10 Sekunden Inaktivitdt in den leichten
Energiesparmodus (einstellbar im Treiber)

(2) Die Maus wechselt nach 1 Minute Inaktivitdt in den Tiefschlafmodus
(einstellbar im Treiber).

2.Aufwecken aus dem Energiesparmodus: Durch Drilcken einer Taste oder
Bewegen der Maus wird die Maus aufgeweckt.

3.Hardware-Anschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in einen
USB-1.1- oder hoherwertigen Anschluss (beim ersten Gebrauch des Produkis
erscheint unten rechts auf dem Bildschirm eine Meldung zur automatischen
Hardware-Installation)

4.Beschreibung der Statusanzeigen des 2.4-GHz-Empfangers (im
Treiber anpassbar):

(1) LED1: Qualitat der drahtlosen Verbindung: Griin — Ausgezeichnet, Gelb —
Normal, Rot — Schiecht,

(2) LED2: Akkustand der Maus: Griin — 100 %, Gelb — 50 %, Rot — 25 %.

(3) LED3: Abtastrate: Hellblau - 8000 Hz, Griin - 4000 Hz, Lila - 2000 Hz,
Orange - 1000 Hz (Standard), Gelb - 500 Hz, Blau - 250 Hz, Rot - 125 Hz.

Verbindungsmodi

Bluetooth-Verbindung:

1. Der Netzschalter muss sich in der Bluetooth-Paosition befinden; die
Bluetooth-Modusanzeige leuchtet blau.

2. Halten Sie die Taste 7 etwa drei Sekunden lang gedriickt. Die
Bluetooth-Modusanzeige blinkt schnell blau. Schalten Sie nun Ihr
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Smartphone oder ein anderes Geral, das Sie koppeln machten, ein und
suchen Sie nach Bluetooth. Sobald ,,RS3 Ultra” angezeigt wird, stellen Sie
die Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die
Kopplungsanzeige etwa eine Sekunde lang blau und erlischt dann.

2.4-GHz-Verbindung:

1. Um die Maus im 2.4-GHz-Modus zu verwenden, schalten Sie den
Netzschalter auf 2.4 GHz. Entfernen Sie anschlieRend den 2.4-GHz-Emp-
fanger der Maus und stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss |hres
Computers. Der Computer zeigt an, dass die Installation abgeschlossen
und die Maus betriebsbereit ist. Dies bestatigt die erfolgreiche Verbindung.
2. Sollten Verbindungsprobleme ader Signalverluste mit dem 2 4-GHz-Sig-
nal auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

2.4-GHz-Kopplung (erzwungen): Offnen Sie zunachst den Treiber.

1. Offnen Sie den Treiber und stecken Sie den Empféanger ein. Klicken Sie
im Treiber auf ,Koppeln®.

2. Schalten Sie den Netzschalter auf 2.4 GHz. Halten Sie die linke, rechte
und mittlere Maustaste gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedriickt. Die
Kopplungsanzeige blinkt schnell rot.

3. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige etwa eine Sekunde
lang rot und erlischt dann.

Kabelgebundene Verbindung:

=
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Verbinden Sie die Maus mit dem Computer mithilfe des mitgelieferten
USB-C-Kabels. Sobald das Kabel angeschlossen ist, wechselt die Maus
automatisch in den Kabelmodus und wird geladen. Durch Bewegen der
Maus wird der Cursor auf dem Bildschirm bewegt, und die Maus
funktioniert normal.

VorsichtsmaRnahmen:

/1, Tauchen Sie die Maus nicht in Fliissigkeiten ein und bespritzen Sie sie
nicht mit Flissigkeiten.

A, Verwenden Sie die Maus nicht in Umgebungen mit hohen Tempera-
turen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

A Legen Sie die Maus nicht in offenes Feuer.

/b, Schiagen oder quetschen Sie die Maus nicht.

A\, Zerlegen Sie die Maus nicht.

/1y Laden Sie die Maus nicht mit einem Schnellladegerat.

Maus "1, 2.4G-Empfdnger *1. Kabel*1. Bedienungsanleitung 1.
Anti-Rutsch-Pad "1
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Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto d‘"‘“""‘ . Ci auguriamo
che vi offra un'esperienza operativa completamente nuova. Attendiamo inoltre
con ansia | vostri preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a
fornirvi prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello del prodatto: RS3Ultra

2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C

3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: PixArt PAW3955 MAX

5, Chip di controllo principale del prodotto: Nordic 54L15

6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz—2480 MHz

7. Frequenza di polling (Hz):

Cablatal2.4G: 125/250/500/1000 Hz (predefinita)/2000/4000/8000 Hz
(regolabile tramite driver)

Bluetooth: 235 Hz (non regolabile)

8. Frequenza dei fotogrammi (IPS). 850 IPS
9. Accelerazione massima (G): 75 G

10. Valori DPI e color corrispondenti: 1200 Rosso - 2400 Verde - 3200 Blu
- 5600 Giallo - 8000 Ciano - 52000 Viola

11. Corrente di carica; CC-250mA

12. Tensione di carica: CC-5V

13. Capacita della batteria: batteria ai polimeri da 500 mAh

14. Peso del prodotto: 6615 g

15. Dimensioni del prodotto: =125.7°63.3*39.7 mm

16. Interfaccia cavo dati (lunghezza): Tipo-C/1.6 metri

17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri

18. Marca e durata dell'interruttore: microinterruttore ottico Omron da 100
milioni di cicli

19, Interruttore codificato: TTC Golden Wheel

20, Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Wing&, Win10, Win11, Mac OS,

Android, Linux, ecc.
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Descrizione della funzione dei pulsanti

1. Pulsante sinistro

2. Pulsante destro

3. Pulsante centrale

4, Pulsante avanti

5. Pulsante indietro

6. Indicatore DPI (rosso/ verde/ blu/ giallo/ ciano/ vicla/ si spegne dopo 5
secondi)/ Ricarica: rosa accesol Bassa tensione: rosso lampeggiante/ Carica
completa: verde acceso

7. Pressione breve: cicle DPI/Pressione prolungata: abbinamento Bluetooth
8. Indicatore di modalita/abbinamento (2.4G: rosso - Bluetooth: blu; la spia
della modalita corrispondente lampeggia rapidamente durante 'abbinamenta)
9. Interruttore di accensione/spegnimento (su: 2.4G - centro: spento - gil:
Bluetooth)

10. Interfaccia cablata Type-C/porta di ricarica
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Suggerimenti:

1.Modalita sospensione

(1) I mouse entra in medalitd di sospensione leggera dopo 10 secondi di
inattivita (configurabile nel driver).

(2) Il mouse entra in modalita di sospensione profonda dopo 1 minuto di
inattivita (configurabile nel driver).

2,Metedo di riattivazione dalla sospensione: Premendo un pulsante o
muovendo il mouse, questo si riattivera.

3. Connessione hardware: Inserire il connettore USB del prodotto in una
porta USB 1.1 o superiore (al primo utilizzo del prodotto, verra visualizzato un
messaggio di installazione hardware automatico nell'angolo in basse a destra
dello schermo).

4.Descrizione della spia del ricevitore 2.4G {modificabile nel driver):

(1) LED1: Qualita della connessione wireless: Verde - Eccellente, Giallo -
Normale, Rosso - Scarsa.

(2) L}EDz: Livello della batteria del mouse: Verde - 100%, Giallo - 50%. Rosso
- 25%.

(3) LED3: Frequenza di polling: Azzurro - 8000Hz, Verde - 4000Hz, Viola -
2000Hz, Arancione - 1000Hz (predefinito), Giallo - 500Hz, Blu - 250Hz,
Rosso - 125Hz.

Modalita di connessione

Connessione Bluetooth:

1. L'interruttore di alimentazione deve essere in posizione Bluetooth;
lindicatore della modalita Eluetooth sara blu.

2. Tenere premuto il pulsante 7 per circa tre secondi. L'indicatore della
maodalita Bluetooth lampeggera rapidamente in blu. A questo punto,
accendere il telefono o altro dispositivo da associare e cercare il Bluetooth.
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Quando viene visualizzato "RS3 Ultra", connettersi immediatamente. Dopo
I'avvenuta connessione, l'indicatore di associazione rimarra blu per circa un
secondo e poi si spegnera.

Connessione 2.4G:
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1. Per utilizzare il mouse in modalita 2.4G, impostare l'interruttore di
alimentazione sulla posizione 2.4G. Quindi, rimuovere il ricevitore 2.4G del
mouse e collegarlo a una porta USB disponibile sul computer. |l computer
indichera che 'installazione & completa e che il mouse & pronto per l'uso, a
conferma della corretta connessione.

2. In caso di problemi di connessione o perdita di segnale con la
connessione 2.4G, seguire questi passaggi:

Metodo di abbinamento forzato 2.4G: Innanzitutto, aprire il driver.

1. Aprire il driver, quindi collegare il ricevitore. Fare dlic su "Accoppia”
allinterna del driver.

2. Impostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2.4G. Premere e
tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro, destro e centrale

per circa tre secondi. L'indicatore luminoso della modalita di abbinamenta
lampeggera rapidamente in rosso.

3. Dopo I'abbinamento riuscito, I'indicatore luminoso della modalita rimarra
rosso per circa un secondo e poi si spegnera.
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Metodo di connessione cablata:
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Collegare il mouse al computer utilizzando il cavo Type-C in dotazione.
Con il cavo collegato, il mouse passera automaticamente alla modalita
cablata e si metterd in carica. Muovendo il mouse, il cursore si spostera
sullo schermo del computer e il mouse funzionera normalmente.

Precauzioni

/A Non immergere il mouse in liquidi né schizzarlo con liquidi.

/A Non utilizzare il mouse in ambienti con temperature o umidita elevate.
/% Non posizionare il mouse su una fiamma libera.

/& Non colpire o schiacciare violentemente il mouse.

/A Non smontare il mouse.

/A Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida.

Elenco degli imballaggi:

Mouse *1.  Ricevitore 24G*1. Cavo*l. Manuale diistruzioni*l,
Cuscinetto antiscivolo "1
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Merci beaucoup d'aveir choisi notre produit I‘mm . Nous
espérons qu'il vous offrira une expérience d'utilisation inédite. Nous serions
ravis de recevoir vos précieux commentaires sur nos produits et nous nous
efforcerons de toujours mieux vous proposer des produits et services
toujours plus performants.

Présentation du produit

1. Modéle du produit : RS3Ultra

2. Type d'interface : USB-C

3. Méthodes de connexion : USB, 2.4 GHz, Bluetooth

4. Capteur optigue : PixArt PAW3955 MAX

5. Puce de contrdle principale : Nordic 54L15

6. Fréquence de transmission : 2 402 MHz — 2 480 MHz

7. Fréquence d'interrogation (Hz) :

Filaire/ 2.4 GHz : 125/ 250/ 500/ 1 000 Hz (par défaut)/ 2 000/ 4 000/ 8 000
Hz (réglable via le pilote)

Bluetooth ; 235 Hz (non réglable)

8. Fréquence d'images (IPS) : 850 IPS

9. Accélération maximale (G): 75 G

10. Valeurs DPI et couleurs correspondantes : 1 200 DPI : Rouge — 2 400
DPI : Vert — 3 200 DPI : Bleu — 5 600 DPI : Jaune — 8 000 DPI : Cyan — 52
000 DPI Violet

11. Courant de charge : 250 mA CC

12. Tension de charge : 5V CC

13. Capacité de la batterie . Batterie polymére 500 mAh

14. Poids du produit : 66 £5 g

15. Dimensions du produit : = 125.7 x 3.3 x 39.7 mm

18. Interface du cable de données (longueur) : Type-C/1,6 metre
17. Portée de transmission sans fil : 10 métres

18. Marque et durée de vie de l'interrupteur : Micro-interrupteur optique
Omron (100 millions de cycles)

19. Interrupteur a codage : Roue dorée TTC

20. Systémes d'exploitation compatibles : XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Mac OS, Android, Linux, etc.

Description des fonctions des boutons

1. Bouton gauche
2. Bouton droit

3. Bouton central
4. Boulon avant
5. Bouton arrigre

6. Indicateur DPI (Rouge/ Vert/ Bleu/ Jaune/ Cyan/ Violet/ S'éteint aprés 5
secondes) / Charlge : Rose vif / Batterie faible : Rouge clignotant / Charge
compléte : Vert vi

7. Appui court : Défilement des DPI / Appui long : Appairage Bluetooth

8. Indicateur de mode/appairage (2.4 GHz : Rouge - Bluetooth : Bleu ; le
voyant correspondant clignote rapidement pendant |'appairage)

9. Bouton marchefarrét (Haut : 2.4 GHz - Central : Arrét - Bas : Bluetooth)
10. Interface filaire USB-C / Port de charge

==

Conseils:

1.Mode veille

(1) La souris passe en mode veille |égére aprés 10 secondes d'inactivité
(configurable dans le pilote).

(2) La souris passe en mode veille profonde aprés 1 minute dinactivité
(configurable dans le pilote).

2.Sortie de veille: Appuyer sur un bouton ou déplacer la souris la réactive.

3.Connexion matérielle: Branchez la prise USB du produit sur un port USB
1.1 ou supérieur {une invite d'installation matérielle automatique s'affichera
en bas a droite de I'écran lors de la premiere utilisation).

4.Description des voyants du récepteur 2.4 GHz (modifiable dans le
pilote):

(1) LED 1 : Qualite de la connexion sans fil : Verte - Excellente, Jaune -
Normale, Rouge - Faible.

(2) LED 2 : Niveau de batterie de la souris : Verte - 100 %, Jaune - 50 %,
Rouge - 25 %.

(3) LED3 : Taux d'interrogation : Bleu clair - 8000 Hz, Vert - 4000 Hz, Violet -
2000 Hz, Orange - 1000 Hz (par défaut), Jaune - 500 Hz, Bleu - 250 Hz,
Rouge - 125 Hz.

Modes de connexion
Connexion Bluetooth:

4
3

1. Placez I'interrupteur d'alimentation sur la position Bluetooth ; le voyant
Bluetooth s'allume en bleu.
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2. Maintenez le bouton 7 enfoncé pendant environ trois secondes. Le
voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu. Allumez alors votre
téléphone ou tout autre appareil & appairer et lancez la recherche
Bluetooth. Dés que « RS3 Ultra » apparait, connectez-vous. Une fois la
connexion établie, le voyant d'appairage reste bleu pendant environ une
seconde, puis s'éteint.

Connexion 2.4 GHz :

1. Pour utiliser la souris en mode 2,4 GHz, mettez l'interrupteur
d'alimentation sur la position 2,4 GHz. Retirez ensuite le recepteur 2,4 GHz
de la souris et branchez-le a un port USB disponible de votre ordinateur.
L'ordinateur indiquera que l'installation est terminée et que la souris est
préte & I'emploi, confirmant ainsi sa connexion.

2. En cas de probleme de connexion ou de perte de signal 2.4 GHz,
veuillez suivre les étapes suivantes :

Appairage forcé 2.4 GHz : Ouvrez le pilote.

1. Quvrez le pilote, puis branchez le récepteur. Cliquez sur « Appairer »
dans le pilote.

2. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4 GHz. Appuyez
simultanément sur les boutons gauche, droit et central et maintenez-les
enfoncés pendant enviran trois secondes. Le voyant d'appairage clignotera
rapidement en rouge.

3. Une fois I'appairage réussi, le voyant restera rouge pendant environ une
seconde, puis s'éteindra,
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Connexion filaire :
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Connectez la souris a ['ordinateur a |'aide du cable USB-C fourni. Une fois
le cable branché, la souris passe par défaut en mode filaire et se met en
charge. Déplacer |a souris déplace le curseur a I'écran et la souris
fonctionne normalement.

Précautions

A\, Ne pas immerger la souris dans un liquide ni l'asperger d'eau.

A\ Ne pas utiliser la souris dans des environnements & température ou
humidité élevées.

/1 Ne pas exposer la souris & une flamme nue.

/A, Ne pas heurter ni écraser la souris.

A\ Ne pas démonter la souris.

/I Ne pas charger la souris avec un adaptateur de charge rapide.

Liste d'emballage :

Souris * 1. Récepteur2.4GHz" 1. Céble*1
Manuel d'instructions * 1. Coussinet antidérapant * 1
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Muchas gracias por elegir nuestro producto dm‘mm Esperamos
que le brinde una experiencia de uso completamente nueva. También
esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y
seguiremos brindandole mejores productos y servicios.

Presentacion del producto

1. Modelo del producto: RS3Ultra

2. Tipo de interfaz del producto: USB-Tipo-C

3. Método de conexion del producto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor dptico del producto: PixArt PAW3955 MAX

5. Chip de control principal del producto: Nerdic 54L15

6. Frecuencia de transmision: 2402 MHz - 2480 MHz

7. Frecuencia de sondeo (Hz):

Cableado/2.4G: 125/250/500/1000 Hz {predeterminado)/2000/4000/8000
Hz (ajustable mediante controlador)

Bluetooth: 235 Hz (no ajustable)
8. Velocidad de fotogramas (IPS): 850 IPS
9. Aceleracion maxima (G): 75 G

10. Valores de DP| y colores correspondientes: 1200 Rojo - 2400 Verde -
3200 Azul - 5600 Amarillo - 8000 Cian - 52000 Parpura

11. Corriente de carga: CC-250 mA

12. Voltaje de carga: CC-5V

13. Capacidad de la bateria: Bateria de polimero de 500 mAh
14. Peso del producto: 66 £ 5 g

15. Dimensiones del producto: =125.7 x 63.3 x 39.7 mm

16. Interfaz del cable de datos (longitud): Tipo C / 1.6 metros
17. Distancia de transmision inaldmbrica: 10 metros

18. Marca y vida Gtil del interruptor: Microinterruptor 6ptico Omron de 100
millones de ciclos

19. Interruptor codificado: Rueda dorada TTC
20. Sistemas operativos compatibles: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
0S8, Android, Linux, etc.
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Descripcion de la funcion de los botones

1. Botdn izquierdo

2. Boton derecho

3. Boton central

4. Botdn de avance

5. Boton de retroceso

6. Indicador de DPI (Rojo/ Verde!/ Azul/ Amarillo/ Cian/ Violeta/ Se apaga
despueés de 5 segundos)/ Cargando: Rosa brillante/ Bajo voltaje: Rojo intermitente/
Carga completa: Verde brillante

7. Pulsacion corta: Ciclo de DPI/Pulsacion larga: Emparejamiento Bluetooth
8. Indicador de modo/emparejamiento (2.4G: Rojo - Bluetooth: Azul; la luz
del modo correspondiente parpadea rapidamente durante el emparejamien-
to)

9. Interruptor de encendido/apagado (Arriba: 2.4G - Centro: Apagado -
Abajo: Bluetooth)

10. Interfaz de conexion por cable USB-C/ Puerto de carga

= 5=

Consejos:

1.Modo de suspensién

(1) El raton entra en modo de suspension ligera tras 10 segundos de
inactividad (configurable en el controlador).

(2) El ratén entra en modo de suspension profunda tras 1 minuto de
inactividad (configurable en el controlador).

2 Método de activacion del modo de suspension: Al pulsar un boton e
mover el raton, este se activara.

3.Conexion del hardware: Inserte el conector USB del producto en un

puerto USB 1.1 o superior (aparecera un aviso de instalacion automatica de

hardware en la esquina inferior derecha del ordenador la primera vez que

utilice el producto).

4.Descripcion de la luz indicadora del receptor 2.4G (se puede cambiar

en el controlador):

(1) LED1: Calidad de la conexidn inalambrica: Verde - Excelente, Amarillo -

Normal, Rojo - Mala.

SE) LED2: Nivel de bateria del raton: Verde - 100 %, Amarillo - 50 %, Rojo - 25
b,

(3) LED3: Frecuencia de sondeo: Azul claro - 8000 Hz, Verde - 4000 Hz,

Morado - 2000 Hz, Naranja - 1000 Hz (predeterminado), Amarillo - 500 Hz,

Azul - 250 Hz, Rojo - 125 Hz.

Modos de conexidon

Conexion Bluetooth:

LT
1. El interruptor de encendido debe estar en la posicion Bluetooth; el

indicador de modo Bluetooth se iluminara en azul.

2. Mantenga pulsado el boton 7 durante unos tres segundos. El indicador
de modo Bluetooth parpadeara rapidamente en azul. En este momento,
encienda su teléfono u ofro dispositivo que necesite emparejarse y busque
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Bluetooth. Cuando aparezca "RS3 Ultra”, conéctese inmediatamente.
Tras la conexion exitosa, el indicador de emparejamiento permaneceré en
azul durante aproximadamente un segundo y luego se apagara.

Conexion 2.4G:

1. Para usar el raton en modo 2.4G, coloque el interruptor de encendido en
la posicion 2.4G, A continuacion, retire el receptor 2.4G del raton y
conéctelo a un puerto USB disponible en su ordenador. El ordenador
indicara que |a instalacién se ha completado y que el ratdn esta listo para
usar, lo que confirma que se ha conectado correctamente.

2. Si experimenta problemas de conexion o perdida de sefial con la sefial
2.4G, siga estos pasos:

Método de emparejamiento forzado 2.4G: Primero, abra el controlador.

1. Abra el controlador y luego conecte el receptor, 1. Haga clic en
"Emparejar" dentro del controlador.

2. Cologue el interruptor de encendido en la posicion de 2.4 GHz. Mantenga
presionados simultaneamente los botones izquierdo, derecho y central
durante aproximadamente tres segundos. El indicador de emparejamiento
parpadeara rapidamente en rojo.

3. Tras el emparejamiento exitoso, el indicador de modo permanecera en
rojo durante aproximadamente un segundo y luego se apagara.
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Conexion por cable:

=
= ol

Conecte el raton al ordenador mediante el cable USBE-C suministrado. Al
conectar el cable, el ratdn entrara en modo por cable y se cargara. Al
mover el ratén, el cursor se desplazara por la pantalla y el raton funcionara
con normalidad.

Precauciones

/A No sumerja el ratén en liquido ni lo salpique con él,

/i No utilice el ratén en ambientes con altas temperaturas o alta humedad.
A No cologue el raton en llamas.

A\ No golpee ni aplaste el raton con fuerza.

A No desmonte el raton.

Ay No cargue el ratén con un adaptador de carga répida,

Contenido del paquete:

Raton *1.  Receptor2.4G*1.  Cable*1.
Manual de instrucciones *1.  Almohadilla antideslizante *1
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Bnarogapum sac 2a sxBop Hawero npogykra An‘mnsm . Mei
HaaeemMes. NTO OH NOAAPKT BaM COBEPLUBHHO HOBBIFA ONbIT aKcnnyaraguu.
Mbl TakxKe ¢ HeTepneHnemM XKiem BallMX UeHHBbIX ﬂpsﬂi‘lO)KEHMﬁ no Halewn
NEOOYKUMKA W NPoAoMKMM Npeanarate Bam Bonee KaYecTBEHHbIE NPoOYKThI
W yenyrm,

OnucaHue npoaykTa

1. Moaens nponykra: RS3Ultra

2. Tun uxrepdeiica npoaykra: USB-Type-C

3. Crnocob noakniodenus npogykra: USB, 2.4G, Bluetooth
4. OnTryeckvid gaTymk npogykra: PixArt PAW3955 MAX
5. OcHoBHOM ynpasnswwnii Yun npoaykra: Nordic 54L15
6. Yacrora nepegaym: 2402 MMu—2480 My

7. Yacrora onpoca (Mu):

Mposoguoe/2.4G: 125/250/500/1000 My (no ymonuanuio )/2000/4000/8000
Tu (perynupyerca qepes gpaiieep)

Bluetooth: 235 'y (He perynupyercs)

8. Yacrora kagpos (IPS): 850 IPS
9. MakcumaneHoe yckopeuwne (G) 75G

10. 3naqeHus DPI u cooteetcTaylowme useta: 1200 kpacHsA - 2400
3eneHbli - 3200 ckHwi - 5600 xenTwii - 8000 ronyboi - 52000
PHONEToBLIA

11. Tok sapagia: DC-250 mA

12. Hanpswenue zapsaakw: DC-5B

13. EmkocTe akkymynaTopa: nonuMMepHbii akkymynatop 500 mAy

14. Bec uagenus; 6615 r

15. Pasmepsl nagenus: =125.7'63.3°39.7 MM

16. MHTepdeic kabens nepefaym faHHbix (anuHa): Type-C/1.6 meTpa
17. PaccTosnwe BecnposoaHoi nepegayw: 10 meTpos

18. Mapka w cpok cny+Bel NepexnYaTens: ONTUHECKWA
MUKponepekniodatens Omron Ha 100 MUNNWOHOB LUKNOB

19. KoavposaHHuiid nepekniodatens: TTC Golden Wheel

20. MNopnepxusaensie onepauuoHHble ciuctemel: XP, Win7, Win8, Win10,
Win11, Mac OS, Android, Linux » ap.
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OnucaHue hyHKLMWA KHONOK

1. NNesas kHonka

2. MNpagas kHonka

3. CpeaHan kHonka
4. Knonka «Bnepen»
5. Kronka «Haszag»

6. MHaunkarop DPI (kpacHblit/ 3eneHslitl cuHnin skenToii/ ronyGon/
hroneToBsIi BeKNOHaeTCA Yepea 5 cerkyHa ) 3apAaxa: APKo-posoBsLIR/
Huskoe HanpskeHWe: MUraloWWi KpacHbli/ MNonHeIi 3apaa: Apko-3eneHsIA

7. Kopotkoe HawaTue: nepexmovenue DPIdnuTensHoe Hawatu1e:
conpsxerune Bluetooth

8. UHaunkatop pexumalconpsaweHua (2.4G: kpacHbii - Bluetooth: cunmi;
COOTBETCTEYIOWAIA MHANKATOP pexrma BeICTpO MuraeT Bo Bpems
CONPRXKEHKMA)

9. Nepexrmiovatens nvtaHkA (Beepx: 2.4G - Cpeguuit: BLIKN - Brna: Bluetooth)
10. NpoeoaHoW MHTepdeic Type-CinopT aapAakM
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COBETI:-I:

1.CRAWMIA pexum

(1) Meilwe nepexoOouT B PeXvM NOBEPXHOCTHOrO cHa Yepe3 10 cekyHn
GeapeicTaun (HacTpausaeTca B Apaisepe).

(2) Melwe nepexoaut & pexum rmyBokoro cHa Jepes 1 muHyTy BeanelicTeua
(HacTpauBaeTca B Apaiisepe).

2.Cnocob BbIXoAa M3 cnaLero pexuma: Haxartve KHoNkW nu nepeMeLieH1e
MbiluW pasbyauT eé.

3.MogknioueHme obopygoeanunn: Beragste USB-paswem ycrpoiictea e
nopT USB 1.1 wnn Bslwe (Npy NepeomM WCMONb3DBAHWA YCTPOWCTBA B
NPaBOM HWKHEM Yy 3KPaHa KOMMbIOTEpa NOSBUTCH ABTOMAaTWYEcKoe
coobleHre ob ycranoske obopyaoBaHua).

4.0nucaHue MHOWKaTOpa N 2.4G (| Th B ApaiBepe):
(1) LED1: Ka4ectso GecnposoaHoro coefunHenus: 3eneHoid - OTnu4Hoe,
HenTeii - HopmansHoe, KpacHelii - Mnoxoe.

(2) LED2: YpoeeHe 3apsana Barapeu meiwu: 3enenbi - 100%, Xenvoii -
50%, KpacHeiit - 25%.

(3) LED3: YacTota onpoca: ceetno-ronyGon - 8000 My, senexei - 4000 Mu,
chuanetoseii - 2000 My, opaxxessid - 1000 My (Mo yMONYaHWIO), KenToIf -
500 Iy, cuHuiA - 250 Mu, kpacHem - 125 My,

Pe)xxMmbl nogknioveHun

NMoaknio4enne Bluetooth:

¥

1. MNepeknioyaTens NMTaHKA AOMKEH HAXOAUTLCS B NonoxeHun Bluetooth;
WHAWKaTOp pexuvmMa Bluetooth Gynet cuHuM.

2. Hammute v yoepwumsainte kHonky 7 okono Tpex cexyda. MuawkaTop
pexmma Bluetooth HauHeT BuicTpO MUraTh CUHUM. B 3T0 BpEMSA BKNKOYUTE
CBOI1 TenedoH UNK Apyroe YCTPoRCcTEO, TREDYIOLLee CONpAXEHKMS, 1
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seinonHuTe nouck Bluetooth. Koraa nosisutea "RS3 Ultra”, HemenneHHo
NoaKMoHuTeEck. Mocne YenelwHoro NOAKMOYEHA WHOMKATOP COMPAKEHWA
By[eT ropeTkb CMHAM OKOMO DAHOMA CeKyHAb!, 3 3aTeM MOTacHer.

Mogkniovenune no cetu 2.4 My

1. YroBel vcnone3oBaTe MELWE B pexmme 2.4 [Tu, nepesequTe nepexnoyarens
nuTaHua B nonowexve 2.4 My, 3atem ussnekute 2. 4G-NpremMHIK MbilLW 1
noaknio4uTe ero k ceobogHomy USB-nopty komnbiotepa. KomnbioTep
ABTOMATWHECKW YCTAHOBWT NPOrpaMmMHoe oBecneqeHue Ana HacTporki.
Korna koMnsoTep cooBlWT 0 3aBepLUEHUM YCTAHOBKM W TOTOBHOCTH K
WCMONL30BAHWIO, Mblllb BYET NOAKNIOHEHa K KoMnbloTepy. ECnW KoMNboTEp
He 0TBeMaeT Nocne NOOKMIHeHUA NpueMHUKa, nonpobyiite apyroi USB-nopt.
KomnbioTep aBTOMaTUHECKM BEINOMHWUT CONPSUKEHWE M YCTAHOBUT
COOTBETCTBYHWEE NporpamMMHoe obecneyedve agantepa. Kak npaeuno,
KOMMBIOTEP NOKXKET, 4TO YCTAHOBKA 3aBEpLUeHa U YCTPONRCTBO roToBO K
WCMONbLIOBAHMIO, YTO O3HAYAET YCNEeLWHOEe NOAKMIONEHNE MBILUM K KOMNLIOTEPRY.

2. Ecnw y Bac BoaHUKNW Npobnemsl ¢ NOAKNOHYEHUEM UMK NOTEPA curHana
2.4 Ty, BRINONHKTE CREayloulMe NelcTBUA:

MpunyauTtensHoe conpsxenve 2.4 MU CHavana oTkpoiTe Apaisep.

1. OTKpoiiTe Apaidsep, 3atem NOAKNIO4YMTE NPUEMHMK. HaxkMmuTe
«Conpaxerne» B ApaiBepe.

2, MNepeseawTe BeIKNKOHATENE NUTaHWA B nonaxexve 2.4 My,
OAHOBPEMEHHO HAXMKTE W YOEePKUBANTE NEBYIO, NPABYIO U CPEAHIID
KHOTKW OKOMNO Tpex cekyHd. MHAMKaTop pexnMa ConpsikeHus HauHeT
BbICTPO MUrETL KpaCHbIM.
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3. Mocne yenewHoro conpskeHa MHOMKaTop pexuma Gyner ropets
KPACHLIM DKOFO OHOW CEKYHALI, 8 3aTeM MOracHeT.

MpoBoaHoOE NoAKNOYeHUe:

==~ 1] e}

MopxniounTe Mbiwb K KOMNBIOTERY G NOMOLWBI0 NpUnaraemoro kabens
Type-C. MNpu nogxmoteHHom kabene Mbillb N0 YMOMHaHWIo NepenaeT B
NPOBOAHON pexum 1 Dynet aapsxarsea. [Nepemewerie Melww GyaeT
NepeMeLLaTh Kypcop Ha SKkpaHe KomMnsoTepa, W mbiwk Gynet pabotats &
OBBIMHOM pexuMe.

Me Pbl NpeOoCTOPOXHOCTH

/A He norpyaiTe Mbllb B AMAKOGTH W HE AONYCKAATE NONAAAHWA Ha Hee
BpbIar KAOKOCTH.

A\ He nenonesyiiTe Meitws B YGIIOBWAX BEICOKOR TEMNEPATYPE! MITN
BIAHOCTH.

/1y He nomewyaiite MullUbL B OTKPLITLIA OTOHB,

A\ He ynapaitTe 1 He paanasnvBaiTe Mbilb.

Ay He pasBupaiite meiwe,

A He 3apAKanTe Mblllb ¢ NOMOLLLID ananTtepa BeICTPOR 3apaaKu.

Cnucok yNnaKoBKW:

Mbiwk *1.  npueMHUK 2.4G *1.  kaBenb *1.  WHCTPYKUMWA N0
aKennyaTaum *1. NPOTUBOCKONB3ALLAA HaKnafgKa *1
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Muito obrigado por escolher nosso produto Amm . Esperamos
que ele Ihe proporcione uma experiéncia de uso totalmente nova. Também
aguardamos suas valiosas sugestbes sobre nossos produtos e
continuaremos a oferecer produtos e servigos cada vez melhores.

Apresentacao do produto

Modelo do produto: RS3Ultra

Tipo de interface do produto: USB-Type-C

Método de conexao do produto: USB, 2.4G, Bluetooth

Sensor dptico do produto: PixArt PAW3955 MAX

Chip de controle principal do produto: Nordic 54L15

Freguéncia de transmissao: 2402MHz—2480MHz

Taxa de polling (Hz):

Com fio/2.4G: 125/250/500/1000Hz (padrdo)/2000/4000/8000Hz (ajustavel

via driver)
Bluetooth: 235Hz (néo ajustavel)

8. Taxa de quadros (IP3): 850IPS
9. Aceleragdo maxima (G): 75G

10. Valores de DPI e cores correspondentes: 1200 Vermelho - 2400 Verde
- 3200 Azul - 5600 Amarelo - 8000 Ciano - 52000 Roxo

11. Corrente de carregamento: DC-250mA

12. Tenséao de carregamento; DC-5V

13. Capacidade da bateria: Bateria de polimero de 500mAh

14. Peso do produto: 66459

15. Dimensdes do produto: =125,7*63,3"39,7mm

16. Interface do cabo de dados (comprimento): Tipo-C/1,6 metros
17. Distancia de transmiss&o sem fio: 10 metros

18. Marca e vida atil do interruptor: Microinterruptor optico Omron de 100
milhdes de ciclos.

19. Interruptor codificado: Roda dourada TTC

20. Sistemas operacionais suportados; XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Maec OS, Android, Linux, etc.

Ll ol

i

—31—

1. Botao Esquerdo
2. Botao Direito

3. Botdo do Meio
4. Botao Avancar
5. Botéo Voltar

6. Indicador de DPI (Vermelho!/ Verde/Azul! Amarelo/ Ciano/ Violeta/
Desliga apds 5 segundos) Carregando: Rosa Brilhante/ Baixa Voltagem:
Vermelho Piscando/ Carga Completa: Verde Brilhante

7. Pressionamento Rapido: Ciclo de DPI/Pressionamento Longo:
Emparelhamento Bluetooth

8. Indicador de Modo/Emparelhamento (2.4G: Vermelho - Bluetooth: Azul;
a luz do modo correspondente pisca rapidamente durante o emparelha-
mento)

9. Botéo Liga/Desliga (Para cima: 2.4G - Meio: Desligado - Para baixo:
Bluetooth)

10. Interface com Fio Tipo-C/Porta de Carregamento
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Dicas importantes:

1.Modo de Suspensao

(1) O mouse entra em modo de suspensao leve apds 10 segundos de
inatividade (configuravel no driver).

(2) O mouse entra em modo de suspensao profunda apés 1 minuto de
inatividade (configuravel no driver).

2.Método de ativagdo da suspensdo: Pressionar um botdo ou mover o
mouse o ativara.

3.Conexdo de hardware: Insira o plugue USB do produto em uma porta
USB 1.1 ou superior (uma mensagem automatica de instalagéo de hardware
aparecera no canto inferior direito do computador quando o produto for
usado pela primeira vez)

4.Descrigdo da luz indicadora do receptor 2.4G (pode ser alterada no
driver):

(1) LED1: Qualidade da conexdo sem fio: Verde - Excelente, Amarelo -
Normal, Vermelho - Ruim.

(2) LED2: Nivel da bateria do mouse: Verde - 100%, Amarelo - 50%,
Vermelho - 25%.:

(3) LED3: Taxa de polling: Azul claro - 8000Hz, Verde - 4000Hz, Roxo -
2000Hz, Laranja - 1000Hz (padrdo), Amarelo - 500Hz, Azul - 250Hz,
Vermelho - 125Hz.

Modos de conexao

Conexao Bluetooth:

1. O interruptor de alimentacio deve estar na posicdo Bluetooth; o
indicador do modo Bluetooth ficara azul.

2. Pressione e segure o botdo 7 por cerca de trés segundos. O indicador
do modo Bluetooth piscara em azul rapidamente. Nesse momento, ligue
seu telefone ou outro dispositivo que precise ser pareado e procure por
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Bluetooth. Quando "RS3 Ultra" aparecer, conecte-se imediatamente. Apds
a conexao bem-sucedida, o indicador de pareamento permanecera azul
por cerca de um segundo e depois se apagara.

Conexdo 2.4G:

1. Para usar o mouse no modo 2.4G, cologue o interruptor de alimentagao
na posigdo 2.4G. Em seguida, remova o receplor 2.4G do mouse e conecle-o
a uma porta USB disponivel em seu computador. O computador instalara
automaticamente o software de configuragao. Quando o computador indicar
que a instalagdo esta concluida e pronta para uso, o mouse estara conectado
ao computador. Se o computador ndo responder apos conectar o receptor,
tente uma porta USB diferente. O computador ird parear e instalar
automaticamente o software do adaptador correspondente. Geralmente, o
computador indicara que a instalagao esta completa e pronta para uso,
indicando que 0 mouse foi coneclado com sucesso ac computador.

2. Se vocé encontrar problemas de conexao ou perda de sinal com o sinal
de 2.4 GHz, siga estas etapas:

Método de emparelhamento forgado de 2.4 GHz: Primeiro, abra o driver.
1. Abra o driver e conecte o receptor. Clique em "Emparelhar” dentro do
driver.

2. Coloque a chave de alimentacdo na posicao 2.4 GHz. Pressione e
seqgure simultaneamente os botdes esquerdo, direito e do meio por cerca
de trés segundos. A luz indicadora do modo de emparelhamento piscara
em vermelho rapidamente.

3. Apds o emparelhamento bem-sucedido, a luz indicadora do modo ficara
vermelha por cerca de um segundo e depois se apagara.
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Método de conexdo com fio:

| =
s (o]

Conecte o mouse ao computador usando o cabo Type-C fornecido. Com o
cabo conectado, 0 mouse entrara no modo com fio por padrao e comecara
a carregar. Mover o mouse movera o cursor na tela do computador e o
mouse funcionara normalmente.

Precaucdes

/A Nao mergulhe o mouse em liquidos nem a salpique com liquidos.

& Nao utilize o mouse em ambientes com alta temperatura ou alta
umidade.

/A Nao coloque 0 mouse sobre chamas.

/A Nao bata ou esmague o mouse violentamente.

A\ Nao desmonte o mouse.

/A N&o carregue o mouse com um adaptador de carregamento répido.

Lista de embalagem:

Mouse “1, Receptor 2.4G*1, Cabo *1. Manual de
instrugdes *1 Base antiderrapante *1
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2. BB 2—T1—RA5171USB Type-C

3. AR 1 USB.L 2.4G. Bluetooth

4, B R ot — D PixArt PAW3355 MAX

5 MR A O kO—/LF v Nordic 54L15
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52000 =L

11. FEEE R DC-250mA
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—36—

T2 A RED A

L ERY

2. BRE

ER b b

4 EDRT

5. RBMNRT

6. DPIA 224 — & — (i fAR 55 /8 /2 T 2 3 {SRV R ITTENT) /B BE S L E
YO HRRE R AR RS LG

T EHELDPIDE 2 /B L Blustooth~< 7 24/

8 BE—R/AMTULL A w2 —5— (246G - Bluetooth: & ; <7 Uit
HEFIE—ROS A EES )

- TR wF (£124G-R: 77 - T Bluetoath)

10. Type-CHE- > 5—Jx—2/ZBF—+

—37—

1L.2Y—FE—F

(LRI RLL0GRELN BV EZE VR =T E=RICADET (RS —-T&
EAIHE) -
2)IVAFLIAEREDNBVERVRY=TE=RIZADRT (RS —T8
ETTHE) -
2AN=THhoOEREE RV ERTHIIAEBNTERBLET,
IN—FOTPRG EROUSBTZYEUSB  1IL EDH—RIELAATL
W ESENSTHERTAEE. AP —Y—0E FRICN—KIT 7O
EE VAR EET At —UhERINET).
4.24GL- == 2P — =51 OB (FS1/A—TEERGE) :

(1) LEDL: T ¥ L RBGSE 47 - RIF. 00 - Sl 55 - TR

(2) LED2: %A@ /N\wF U —FER 7 - 100%. & - 50%. i - 25%

(3) LED3: =12/ L— b7k - BOOOHz. &3 - 4000Hz. % - 2000Hz. F L2
- 1000Hz (F 7)1 k) #& - 500Hz. 7 - 250Hz. 7 - 125Hz.

EHRE—F
Bluetoothi&i:

1. BRA v FEBluetooth@{IBIC LT SV BlustoothB— B2y
—S—NFRICEITLET.

2. REUTREBWEERL L F7.BluetoothE— R Dr—a—hiFwmIC
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Mange tak, fordi du har valgt vores produkt Amm . Vi haber, at
det giver dig en helt ny brugeroplevelse. Vi ser ogséa frem til at modtage
dine vaerdifulde forslag til vores produkter. og vi vil fortseette med at levere
bedre produkter og tjenester til dig.

Produktintroduktion

1. Produktmodel: RS3Ultra

2. Produktgraensefladetype: USB-Type-C

3. Produktforbindelsesmetode: USB, 2 4G, Bluetooth
4, Produktets optiske sensor: PixArt PAW3955 MAX
5. Produktets primeere kontrolchip: Nordic 54L15

6. Transmissionsfrekvens: 2402MHz—2480MHz

7. Pollinghastighed (Hz):

Kablet/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (standard)/ 2000/ 4000/ 8000Hz
(justerbar via driver)

Bluetooth: 235Hz (ikke justerbar)

8. Billedhastighed (IPS): 8501PS

9. Maksimal acceleration (G): 75G

10. DPI-vaerdier og tilsvarende farver: 1200 Red - 2400 Gren - 3200 Bla -
5600 Gul - 8000 Cyan - 52000 Lilla

11. Ladestrem: DC-250mA

12. Ladesp=zending: DC-5V

13. Batterikapacitet: 500mAh polymerbatteri

14. Produktvaegt: 66+5g

15. Produktmal: =125,7*63,3"39,7/mm

16. Datakabelgreenseflade (lzengde): Type-C/1,6 meter
17. Tradles transmissionsafstand: 10 meter

18. Kontakimaerke og levetid: Omron 100 Million Cycles Optical
Microswitch

19. Kodet kontakt: TTC Golden Wheel
20. Understettede operativsystemer: XP, Win7, Win&, Win10, Win11, Mac
0S8, Android, Linux osv.
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Dékujeme vam. Ze jste si vybrali nas produkt Amm . Doufame.
Ze vam pfinese zcela novy zaZitek z pouzivani. TéSime se také na vase
cenné navrhy k nasim produktiim a budeme vam i nadale poskytovat lepsi
produkty a sluzby.

Pfedstaveni produkt

1. Model produktu: RS3Uitra

2. Typ rozhrani produktu: USB-Type-C

3. Zpusob pripojeni produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Opticky senzor produktu: PixArt PAW3955 MAX
5. Hlavni fidici Cip produktu: Nordic 54L15

6. Prenosova frekvence: 2402 MHz—2480 MHz

7. Frekvence dotazovani (Hz):

Dratove/2.4G: 125/250/500/1000 Hz (vychozi)/2000/4000/8000 Hz
(nastavitelné pomoci ovladace)

Bluetooth: 235 Hz (nelze nastavit)

8. Snimkava frekvence (IPS): 850 IPS
9. Maximaini zrychlenf (G): 75 G

10. Hodnoty DPI a odpaovidajici barvy: 1200 Cervena - 2400 Zelena - 3200
Modra - 5600 Zluta - 8000 Azurova - 52000 Fialova

11. Nabijeci proud: DC-250mA

12. Nabijeci napéti: DC-5V

13. Kapacita baterie: 500mAh polymerova baterie

14. Hmotnost produktu: 66+5g

15. Rozméry produktu: =125.7*63.3*39.7mm

16. Rozhrani datového kabelu (délka): Typ-C/1.6 metru
17. Dosah bezdratového pfenosu: 10 metrd

18. Znatka a Zivotnost spinate: Opticky mikrospinaé Omron 100 miliont
cykld

19. Kédovany spina&: TTC Golden Wheel

20. Podporované operaén( systémy: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
08, Android, Linux atd.
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Hartelijk dank dat u voor ons Amw product hebt gekozen. We
hopen dat het u een geheel nieuwe gebruikservaring biedt. We kijken ook
uit naar uw waardevolle suggesties voor onze producten en we zullen u
blijven voorzien van betere producten en diensten.

Productintroductie

1. Productmodel: RS3Ultra

2. Productinterface: USB Type-C

3. Productverbindingsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optische sensor: PixArt PAW3955 MAX

5. Hoofdcontrollerchip: Nordic 54L15

@. Transmissiefrequentie: 2402 MHz - 2480 MHz

7. Pollingfrequentie (Hz):

Bedraad/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (standaard)/ 2000/ 4000/ 8000 Hz
(instelbaar via driver)

Bluetooth: 235 Hz (niet instelbaar)

8. Beeldsnelheid (IPS): 850 IPS

9. Maximale acceleratie (G): 75 G

10. DPl-waarden en bijbehorende kleuren: 1200 Rood - 2400 Groen - 3200
Blauw - 5600 Geel - 8000 Cyaan - 52000 Paars

11. Laadstroom: DC-250mA

12. Laadspanning: DC-5V

13. Batterijcapaciteit: 500mAh polymeerbatterij
14. Productgewicht: 66+5g

15. Productafmetingen: =125.7*63.3"39.7mm

16. Datakabelinterface (lengte):. Type-C/1.6 meter
17. Draadloze transmissieafstand: 10 meter

18. Schakelaarmerk en levensduur: Omron optische microschakelaar met
100 miljoen cycli

19. Gecodeerde schakelaar: TTC Golden Wheel
20. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Mac OS, Android, Linux, enz.
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Tack sa mycket fér att du valde var produkt A’“""ﬂm . Vi hoppas
att den ger dig en helt ny anvandarupplevelse. Vi ser ocksa fram emot att
fa dina vardefulla forslag pa vara produkter. och vi kommer att fortsatta att
ge dig battre produkter och tjanster.

Produktintroduktion

1. Produktmodell: RS3Ultra

2. Produktgranssnittstyp: USB-Type-C

3. Produktanslutningsmetod: USB, 2.4G, Bluetooth
4., Produktens optiska sensor: PixArt PAW3955 MAX
5. Produktens huvudstyrchip: Nordic 54L15

6. Overféringsfrekvens: 2402 MHz—2480 MHz

7. Pollinghastighet (Hz):

Tradbunden/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (standard)/ 2000/ 4000/ 8000
Hz (justerbar via drivrutin)

Bluetooth: 235 Hz (gj justerbar)

8. Bildfrekvens (IPS): 850 IPS

9. Maximal acceleration (G): 75 G

10. DPl-varden och motsvarande farger: 1200 Réd - 2400 Gron - 3200 Bla
- 5600 Gul - 8000 Cyan - 52000 Lila

11. Laddstrém: DC-250mA

12. Laddspéanning: DC-5V

13. Batterikapacitet: 500mAh polymerbatteri

14. Produktvikt: 66+5g

15. Produktmatt: =125,7"63.3"39.7mm

16. Datakabelgranssnitt (langd). Typ-C/1.6 meter
17. Tradlés overforingsavstand: 10 meter

18. Brytarmarke och livstangd: Omron 100 Million Cycles optisk
mikrobrytare

19. Kedad brytare: TTC Golden Wheel
20. Operativsystem som stods: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux, etc.
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Zag euyop/oToUPE TIOAU TTou ETNIAEERTE TO TTIPOIOY pag Amm
EAmifoupe 6T Ba oag TPoO@EPE! Pia EVIEAWS VED EPTTEIDIT AEToupyiag.
Avutropovolpe eTriong va AdBoups Tig TTOAUTIPEG TTPOTACEIS 0O YIa Ta
TTPOIGVTA Pag Kl Ba CUVEXITOUHE VO 00¢ TTAREXOUHE KAAUTEPD TTpoidvTa
KOl UTTPETIEG.

Eloavwvr‘] Mpoidvrog

1. Movtého Mpaidyrog: RS3Ulra

2. Tumrog MiaouvBeong Mpoidviog: USB-Type-C

3. M£Bodog Zuvdeang MNpoidvtog: USB, 2 4G, Bluetooth
4. Ommikag AigBnmpag Mpoiovtog: PixArt PAW3S55 MAX
5. Kipio Tormr EAéyyou MNpoidviog: Nordic 54L15

8. Zuyvarnta Merddoong: 2402MHz—2480MHz

7. PuBpog Mokdamdagioopol (Hz):

Evouppato/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (mpoemhayr) 2000/ 4000/
B000Hz (puBuiZopevo péow TTpaypdupaTog odrynong)

Bluetooth: 235Hz (un pubuidouevo)

8. PuBuog Kapé (IPS): 8501PS
9. Méyiotn Emiméyuvon (G): 756G

10. Tipeg DPI kan AvtioTonka Xpwparta: 1200 Kokkive - 2400 Mpaavo -
3200 MAe - 5600 Kitpivo - 8000 Kuavo - 52000 Mwp

1. Pedpa gopniong: DC-250mA

12. Taon gopnong: DC-5V

13. XwpnnxkdmTa prrarapiag: Matapia molupepotg 500mAh
14. Bapog mrpoidvtog: 66159

15. Maoraoelg mpoidvtog: =125.7763.3%39.7mm

16. Aetragr kahwdiou dedopévwy (Mikog): Type-Ci1.6 pirpa
17. Anmboraon aotpparng petadoongs: 10 pérpa

18. Mdpxa ko Giapreia {wrig diakotrn: Ommikeg pikpodiakdmtng Omron
100 Million Cycles

19. Kwdikomroinuévog diakomng: TTC Golden Wheel
20, Yrootnpifopeva Aemoupyika ouotiuara: XP, Win7, Win8, Win10,
Win11, Mac OS, Android, Linux, K.ATT.
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Dzigkujemy za wybor naszego produktu Aﬂmw . Mamy nadzieje.
Ze zapewni on Panstwu zupetnie nowe wrazenia z utytkowania. Czekamy
rowniez na Panstwa cenne sugestie dotyczgce naszych produktow i
bedziemy nadal dostarczac Panstwu coraz lepsze produkty i ustugi.

Wprowadzenie do produ

1. Model produktu: RS3Ultra

2. Typ interfejsu produktu: USE typu C

3. Sposob potaczenia produktu: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Czujnik optyczny produkiu: PixArt PAW3855 MAX

5. Glowny uktad sterujgcy produktu: Nordic 54115

6. Czestotliwose transmisji: 2402 MHz—2480 MHz

7. Czestotliwosc odpytywania (Hz):

Przewodowal 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (domysinie)/ 2000/ 4000/ 8000
Hz (regulowana za pomoca sterownika)

Bluetooth: 235 Hz (bez regulacii)

8. Liczba klatek na sekundg (IPS): 850 IPS
9. Maksymalne przyspieszenie (G): 75G

10. Wartosci DPI1 i odpowiadajace im kolory: 1200 Czerwony - 2400 Zielony
- 3200 Niebieski - 5600 ZoHy - 8000 Cyan - 52000 Purple

11. Prad ladowania; DC-250 mA

12. Napigcie tadowania: DC-5 V

13. Pojemnose baterii: bateria polimerowa 500 mAh
14. Waga produktu: 66 +5g

15. Wymiary produktu: =125.7 x 63.3 x 39.7 mm

16. Interfejs kabla danych (diugosc): Typ C/ 1.6 metra
17. Zasieg transmisji bezprzewodowej: 10 metrow

18. Marka i zywotnosc przetgcznika: Mikroprzelgcznik optyczny Omron 100
miliondw cykli

19. Kedowany przelgcznik: TTC Golden Wheel

20. Obstugiwane systemy operacyjne: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
OS, Android, Linux itp,
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Kdszdnjik szépen, hogy a ‘mm termékinket valasztotta.
Reméljiik. hogy vadonatij felhasznaloi élményt nyujt Onnek. Varjuk
értékes javaslatait termékeinkkel kapcsolatban. és tovabbra is jobb
termékeket és szolgaltatasokat fogunk nyjtani Onnek.

Termékbemutato

Termékmodell: RS3Ultra

Termékinterfész tipusa: USB-C tipusu
Termékcsatlakozas madja: USBE, 2.4G, Bluetooth
Termek optikai erzekeldje: PixArt PAW3955 MAX
Termék fé vezerldehipje: Nordic 54L15

Atviteli frekvencia: 2402MHz—2480MHz

7. Lekérdezesi frekvencia (Hz):

Vezetékes/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (alapértelmezett)/ 2000/ 4000/
8000Hz (illesztéprogramon keresztiil allithatd)

Bluetooth: 235Hz (nem &llithatd)

8. Képkockasebesség (IPS): 8501PS

9. Maximalis gyorsulas (G): 756G

10. DPI-értekek és a hozzajuk tartozd szinek: 1200 Piros - 2400 Zold -
3200 Kek - 5600 Sarga - 8000 Cian - 52000 Lila

11. Toldaram: DC-250maA

12. Toltsfesziiltség: DC-5V

13. Akkumulatorkapacitas: 500mAh polimer akkumulator
14. Termék sllya: 66+5g

15. Termék méretei: =125.7"63.3*39.7mm

16. Adatkabel interfész (hossz): C tipus(/1.6 méter

17. Vezeték nelkili atviteli tavolsag: 10 méter

18. Kapcsolo markaja és élettartama: Omron 100 millio ciklusi optikai
mikrokapcsold

19. Kodolt kapcsold: TTC Golden Wheel

20. Tamogatott operacios rendszerek: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
OS, Android, Linux stb.

i 0 hsx
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Bnaropapum Bit MHOTO. Y& W3BpaxTe HaLLWA NPoayKT ﬂmm
Hanssawme ce, ye Toi Bu AoHece eQHO CHECEM HOBO MIKHBRBAHE NPU
pabota. O4akBame ¢ HeTbpReHue W BallWTe LeHHW NPEANoKeHIUA 38
HaLUWTE MPOOYKTH M LUe NpoAb/kkmM aa Bu npegoctasAme no-nobpu
NPOOYKTH 1 YCMyrd.

MpepcTaBsHe HA NpoAYKTa

1. Mogen Ha npogykta: RS3Ultra

2. Tun uHTepbenc Ha npoaykTa: USB-Type-C

3. MeTton Ha cebp3sade Ha npoaykTa: USB, 2 4G, Bluetooth
4. OnTryeH ceHsop Ha npogykTa: PixArt PAW3955 MAX

5. OcHoBeH koHTponeH Yun Ha npogykTa: Nordic 54L15

6. YecToTa Ha npepasade: 2402MHz—2480MHz

7. YecrtoTa Ha 3anWTBaHe (Hz):

KaBen/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (no nonpaaupane)/ 2000/ 4000/
8000Hz (perynupyema 4pe3 apansep)

Bluetooth: 235Hz (He e perynupyem)

8. YecToTa Ha kaapute (IPS): 8501PS
9. MakcnmanHo yokopenue (G): 75G

10. DPI cToitHocTH U cboTeeTcTeawm usetoee: 1200 yepseHo - 2400
3eneHo - 3200 ciuHbo - 5600 xenTo - 8000 ywaw - 52000 NMunas

11. Tok Ha zapewgane: DC-250mA

12. Hanpemenwue Ha aapexgade: DC-5V

13. KanauuteT Ha BatepusTa: 500mAh nonumepHa Batepus

14. Terno Ha npoaykTa: B6+5g

15. Paamepu Ha npogykra: =125.7°63.3"39.7mm

16. MHTepdenc 3a kaben 3a gadHu (genxuda); Type-Ci1.6 metpa
17. PaactoRHue Ha GemkuyHo npepaeade; 10 meTpa

18. Mapka v #u1eoT Ha npesknioyeaTens: ONTUYEH MUKPONPEBKIDYBaTEN
Omron 100 MUNMOHa LWKBNA

19. Koawpan npesknioysaren: TTC Golden Wheel
20. MNopAbpianu onepaumoHHn cuctemu: XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Mac OS, Android, Linux 1 ap.
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Puno vam hvala to ste odabrali nas proizvod Amm . Nadamo
se da ¢e vam pruZiti potpuno novo iskustvo koristenja. Takoder se veselimo
vasim vrijednim prijedlozima o nasim proizvodima i nastavit cemo vam
pruzati bolje proizvode i usluge.

Predstavljanje proizvoda

1. Mode! proizvoda: RS3Ultra

2. Vrsta sucelja proizvoda: USB-Type-C

3. Nadin povezivanja proizvoda: USB, 2 4G, Bluetooth
4. Opticki senzor proizvoda: PixArt PAW3955 MAX

5. Glavni kontrolni Eip proizvoda; Nordic 54L15

6. Frekvencija prijenosa: 2402MHz—2480MHz

7. Brzina ispitivanja (Hz):

Zigano/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (zadano)/ 2000/ 4000/ 8000Hz
(podesivo putem upravljackog programa)

Bluetooth: 235Hz {nepodesivo)

8. Broj sli¢ica u sekundi (IP3): 8501PS

9. Maksimalno ubrzanje (G): 75G

10. DPI vrijednosti i odgovarajuce boje: 1200 Crvena - 2400 Zelena - 3200
Plava - 5600 Zuta - 000 Cijan - 52000 Ljubicasta

11. Struja punjenja: DC-250mA

12. Napon punjenja: DC-5V

13. Kapacitet baterije: Polimema baterija od 500mAh

14. TeZina proizvoda: B6+5g

15. Dimenzije proizvoda: =125,7763,3"39,7mm

16. Sucelje podatkovnog kabela (duljina): Tip-C/1,6 metara
17. Domet beZiénog prijenosa: 10 metara

18. Marka i vijek trajanja prekidata: Omron opticki mikroprekidac od 100
milijuna ciklusa

19. Kodirani prekidaé: TTC Golden Wheel
20. PodrZani operativni sustavi: XP, Win7, Wing, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux, itd.
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Suur aitdh. et valisite meie Amm toote. Loodame. et see pakub
teile taiesti uut kasutuskogemust. Ootame ka teie vaartuslikke ettepanekuid
meie toodete kohta ning jatkame teile paremate loodete ja teenuste
pakkumist.

Toote tutvustus

1. Tootemudel: RS3Ultra

2. Toote liidese tlip: USB-Type-C

3. Toote (hendusmeetod: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Toote optiline andur: PixArt PAW3855 MAX
5. Toote peamine juhtkiip: Nordic 54L15

6. Edaslussagedus: 2402MHz—2480MHz

7. Kiisitlussagedus (Hz):

Juhtmega/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (vaikimisi)/ 2000/ 4000/ 8000Hz
{draiveri kaudu reguleeritav)

Bluetooth; 235Hz (pole reguleeritav)

8. Kaadrisagedus (IPS): 850 IPS
9. Maksimaalne kiirendus (G): 75G

10. DPI vaartused ja vastavad varvid: 1200 punane - 2400 roheline - 3200
sinine - 5600 kollane - 8000 tsliaan - 52000 Lilla

11. Laadimisvool: DC-250m&A

12. Laadimispinge: DC-5V

13. Aku mahtuvus: 500mAh polimeeraku

14, Toote kaal: 6615g

15. Toote maotmed: =125.7'63.3*39,7mm

16. Andmesidekaabli lides (pikkus): Type-C/1.6 meetrit

17. Traadita edastuskaugus: 10 meetrit

18. Liliti kaubamaérk ja eluiga: Omron 100 miljoni tsOkliga optiline mikrollliti
19. Kodeeritud liliti: TTC Golden Wheel

20. Toetatud operatsioonisiisteemid: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
08, Android, Linux jne.

— 56—

[ suom

Kiitos paljon. etta valitsit Amm -tuotteemme. Toivomme. etta
se tarjoaa sinulle aivan uuden kayttokokemuksen. Odotamme myos innolla
arvokkaita ehdotuksiasi tuotteistamme ja pyrimme jatkossakin tarjoamaan
sinulle parempia tuotteita ja palveluita.

Tuotteen esittely

1. Tuotemalli: RS3Ultra

2. Tuotteen liitantatyyppi: USB-Type-C

3. Tuotteen litantatapa: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Tuotteen optinen anturi: PixArt PAW3955 MAX
5. Tuotteen paachjauspiiri: Nordic 54L15

6. Lahetystaajuus: 2402MHz—2480MHz

7. Kyselytaajuus (Hz):

Langallinen/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (oletus)/ 2000/ 4000/ 8000Hz
(séadettavissa ajurin kautta)

Bluetooth: 235Hz (ei saadettavissa)

8. Kuvataajuus (IPS): 850 IPS

9. Maksimikiintyvyys (G): 75G

10. DPl-arvot ja vastaavat varit: 1200 Punainen - 2400 Vihrea - 3200
Sininen - 5600 Keltainen - 8000 Syaani - 52000 Violetti

11. Latausvirta: DC-250mA

12. Latausjannite: DC-5V

13. Akun kapasiteetti: 500mAh polymeeriakku

14. Tuotteen paino: 86+5g

15. Tuotteen mitat: =125.7*63.3*39.7mm

16. Datakaapelin liitanta (pituus): Type-C/1.6 metria
17. Langattoman tiedonsiirron etdisyys: 10 metria

18. Kytkimen merkki ja kayttoika: Omron 100 miljoonan syklin optinen
mikrokytkin

19. Koodattu kytkin: TTC Golden Wheel

20. Tuetut kayttjarjestelmat: XP, Win7, Wing8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux jne.
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Liels paldies. ka izv&l&jaties madsu Am""‘ produktu. Ceram. ka
tas sniegs Jums pavisam jaunu lietoSanas pieredzi. M&s ari ceram sanemt
Jisu vertigos ieteikumus par masu produktiem un turpinasim sniegt Jums
labakus produktus un pakalpojumus.

Produkta ievads

1. Produkta modelis: RS3Ultra

2. Produkta saskarnes veids: USB-C tipa

3. Produkta savienojuma metode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produkta optiskais sensors: PixArt PAW3955 MAX

5. Produkta galvena vadibas mikroshéma: Nordic 54L15
6. Parraides frekvence: 2402MHz—2480MHz

Aptaujas frekvence (Hz):
Vadu/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz {p&c noklusé&juma)/ 2000/ 4000/
B000Hz (reguléjams, izmantojot draiveri)

Bluetooth: 235Hz (nav reguléjams)
8. Kadru nomainas atrums (IPS): 8501PS
9. Maksimalais paatrinajums (G): 75G

10. DPI vértibas un atbilstosas krasas: 1200 sarkana - 2400 zala - 3200
zila - 5600 dzeltena - 8000 ciana - 52000 Purple

11. Uzlades strava: DC-250mA
12. Uzlades spriegums: DC-5V

~

13. Akumulatora ietilpiba: 500mAh poliméru akumulators
14. Produkla svars: 86+5g

15. Produkta izméri: =125.7*63.3*39.7mm

16. Datu kabela saskame (garums): C tipa/1,6 metri

17. Bezvadu péarraides attdlums: 10 metri

18. SlédZa zimols un kalpo$anas laiks: Omron 100 miljonu ciklu optiskais
mikroslédzis

19. Kodétais slédzis: TTC Golden Wheel
20. Atbalstitas operétajsistemas: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux u.c.
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Labai acil. kad pasirinkote mdsy Amm produklg. Tikimes. kad
jis sutelks jums visiskai naujg naudojimo patirtj. Taip pat laukiame jasy
vertingy pasidlymy dél misy produkty ir toliau teiksime jums geresnius
produktus bei paslaugas.

Produkto pristatymas

Produkto modelis: RS3Ultra

Produkto sasajos tipas: USB-C tipo

Produkto prijungimo biidas: USB, 2.4G, ,Bluetooth”
Produkto optinis jutiklis: PixArt PAW3955 MAX
Produkto pagrindinis valdymo lustas: Nordic 54L15
. Perdavimo daZnis: 2402 MHz—2480 MHz

. Apklausos daznis (Hz):

Laidinis / 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (numatytasis) / 2000/ 4000/ 8000
Hz (regulivojamas per tvarkykle)

.Bluetooth”: 235 Hz (nereguliuojamas)

8. Kadry daznis (IPS): 850 IPS

9. Maksimalus pagreitis (G): 75 G

10. DPI vertes ir atitinkamos spalvos: 1200 raudona — 2400 Zalia — 3200
melyna — 5600 geltona — 8000 2ydra — 52000 Purple

11. Jkrovimo srové: DC-250mA

12. |krovimo jtampa: DC-5V

13. Baterijos talpa: 500mAh polimering baterija

14, Gaminio svoris: 86+5g

15. Gaminio matmenys: =125.7*63.3*39.7mm

16. Duomeny kabelio sasaja (ilgis): C tipo / 1.6 metro
17. Belaidzio perdavimo atstumas: 10 metry

18. Jungiklio prekés Zenklas ir tarnavimo laikas: ,Omron" 100 milijony cikly
optinis mikrojungiklis
19. Koduotas jungiklis: TTC .Golden Wheel"

20. Palaikomos operacings sistemos: XP, Win7", Win8", \Win10", Win11",
.Mac OS*, ,Android", .Linux" ir kt.

No o s wN

— 59—

[ Limba romana |

W& multumim foarte mult ca ati ales produsul nostru Amm :
Speram ca va va oferi o experienta de utilizare complet noua. De
asemenea, asteptam cu nerabdare sugestile dumneavoastra valoroase cu
privire la produsele noastre si vom continua sa va oferim produse si servicli
mai bune.

Introducere produs

Model produs: RS3Ultra

Tip interfata produs: USB-Tip-C

Metoda de conectare produs: USB, 2.4G, Bluetooth
Senzor optic produs: PixArt PAW3955 MAX

Cip de control principal produs: Nordic 54L15
Frecventa de transmisie: 2402MHz—2480MHz

Rata de interogare (Hz):

Cu firl 2. 4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (implicit)/ 2000/ 4000/ B00OHz
(reglabila prin driver)

Bluetooth: 235Hz (nu se poate regla)

8. Rata cadre (IPS): 8501PS

9. Acceleratie maxima (G): 75G

10. Valori DPI si culori corespunzatoare: 1200 Rosu - 2400 Verde - 3200
Albastru - 5600 Galben - 8000 Cyan - 52000 Mov

11. Curent de incarcare: DC-250mA

12. Tensiune de incarcare: DC-5V

13. Capacitate baterie: Baterie polimer 500mAh

14. Greulate produs: 66+5g

15. Dimensiuni produs: =125.7*63.3*39.7mm

16. Interfata cablu de date (lungime): Tip-C/1.6 metri
17. Distanta de transmisie wireless: 10 metri

18. Marca si durata de viatd a comutatorului: Microintrerupator optic Omron
100 de milioane de cicluri

19. Comutator codificat: Roatd aurie TTC

20. Sisteme de operare acceptate: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
08, Android, Linux etc.

o R

Rl
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Dakujeme vam velmi pekne. Ze ste si vybrali nas produkt Amm
Dufame. Ze vam prinesie Uplne novy zaZitok z pouZivania. Teime sa aj na
vase cenné navrhy tykajlice sa nasich produktov a budeme vam nadalej
poskytovat' lepsie produkty a sluzby.

Predstavenie produ

1. Model produktu: RS3Ultra

2. Typ rozhrania produktu: USB-Type-C

3. Sposob pripojenia produktu; USB, 2. 4G, Bluetooth
4, Opticky senzor produktu: PixArt PAW3955 MAX

5. Hlavny riadiaci Cip produktu: Nordic 54L15

6. Prenosova frekvencia: 2402 MHz — 2480 MHz

7. Frekvencia dotazovania (Hz):

Kablove/ 2 4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (predvolené)/ 2000/ 4000/ 8000 Hz
(nastavitefné pomocou ovladaca)

Bluetooth: 235 Hz (nenastavitelné)

8. Bnimkova frekvencia (IPS). 850 IPS

9. Maximalne zrychlenie (G). 75 G

10, Hodnoty DPI a zodpovedajice farby: 1200 Cervena — 2400 Zelena —
3200 Modra — 5600 Zlta — 8000 Aztrova — 52000 Fialova

11. Nabijaci prud: DC-250mA

12. Nabijacie napatie: DC-5V

13. Kapacita batérie: 500mAh polymérova batéria

14. Hmotnost produktu: 66+5g

15. Rozmery produktu: =125..7°63.3739.7mm

16. Rozhranie datového kébla (dizka): Typ-C/1.6 metra
17. Dosah bezdrotového prenosu: 10 metrov

18. Znatka a Zivotnost spinaca: Opticky mikrospina¢ Omron 100 miliénov
cyklov

19. Kodovany spinac: TTC Golden Wheel
20. Podporovane operaéné systémy: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
08, Android, Linux atd.
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Najlepsa hvala. ker ste izbrali nas izdelek Amm . Upama. da vam
bo prinesel povsem novo uporabnisko izkuznjo. Veselimo se tudi vasih
dragocenih predlogov o nasih izdelkih in vam bomo $e naprej zagotavljali
boljse izdelke in storitve.

Predstavitev izdelka

1. Model izdelka: RS3Ultra

2. Vrsta vmesnika izdelka: USB-Type-C

3. Natin povezave izdelka: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optiéni senzor izdelka: PixArt PAW3955 MAX
5. Glavni krmilni Eip izdelka: Nordic 54L15

6. Frekvenca prenosa: 2402MHz—2480MHz

7. Hitrost anketiranja (Hz):

Ziéno/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (privzeto)/ 2000/ 4000/ 8000Hz
(nastavljivo z gonilnikom)
Bluetooth: 235Hz (ni nastavljivo)

8. Hitrost sligic na sekundo (IPS): 8501PS
9. Najvetji pospesek (G): 75G

10. Vrednosti DPI in ustrezne barve: 1200 rdeca - 2400 zelena - 3200
madra - 5600 rumena - 8000 cijan - 52000 Vijoliéna

11. Polnilni tok: DC-250mA

12. Polnilna napetost: DC-5V

13. Kapaciteta baterije: Polimerna baterija 500mAh

14. Teza izdelka: 6615g

15. Dimenzije izdelka: =125,7°63,3°39,7mm

16. Vmesnik podatkovnega kabla (dolzina): Tip-C/1.6 metra
17. BrezZitna prenosna razdalja: 10 metrov

18. Znamka in Zivljenjska doba stikala: Opti¢ne mikrostikalo Omron 100
milijonov ciklov

19. Kodirano stikalo: TTC Golden Wheel
20. Podprti operacijski sistemi: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux itd.
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Tusen takk for at du valgte vart produkt A"’“‘"""‘ - Vi haper det gir
deg en helt ny brukeropplevelse, Vi ser ogsa frem til & motta dine verdifulle
forslag til produktene vare. og vi vil fortsette a tilby deg bedre produkter og
tjenester.

Produktintroduksjon

Produktmodell: RS3Ultra
Produktgrensesnitttype: USB-Type-C
Produkttilkoblingsmetode: USB, 2.4G, Bluetooth
Produktets optiske sensor: PixArt PAW3955 MAX
Produktets hovedkontrollbrikke: Nordic 54L15
Overferingsfrekvens: 2402 MHz—2480 MHz

7. Pollinghastighet (Hz):

Kablet/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (standard)/ 2000/ 4000/ 8000 Hz
(justerbar via driver)

Bluetooth: 235 Hz (ikke justerbar)

8. Bildefrekvens (IPS): 850 IPS
9. Maksimal akselerasjon (G). 75 G

10. DPI-verdier og tilherende farger: 1200 red - 2400 grenn - 3200 bla -
5600 gul - 8000 cyan - 52000 Lilla

11. Ladestrem: DC-250mA

12, Ladespenning: DC-5V

13. Batterikapasitet: 500mAh polymerbatteri

14, Produkivekt: 66+5g

15, Produktmal: =125.7*63.3"39.7mm

16. Datakabelgrensesnitt (lengde): Type-C/1.6 meter

17. Tradles overferingsavstand: 10 meter

18. Brytermerke og levetid: Omron 100 Million Cycles optisk mikrobryter
19. Kodet bryter: TTC Golden Wheel

20. Stottede operativsystemer: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux, etc.

il e ol Sl
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bokkum pér kaerlega fyrir ad velja voruna okkar Amm . Vid
vonum ad hun veiti pér nyja upplifun i notkun. Vi6 hiskkum einnig til ad fa
verdmeetar abendingar fra pér um vérur okkar og vid munum halda afram
ad veita bér betri vorur og pjénustu.

Kynning a voru

1. Vérutegund: RS3Ulra

2. Tegund tengis: USB-Type-C

3. Tengiadferd: USB, 2.4G, Bluetooth

4, Sjanraenn skynjari: PixArt PAW3955 MAX
5. Adalstyriflis: Nordic 54L15

6. Sendingartidni: 2402MHz—2480MHz

7. Polling rate (Hz):
Wired/ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz (sjalfgefid)/ 2000/ 4000/ 8000Hz
(stillanlegt med rekli)

Bluetooth: 235Hz (ekki stillanlegt)
8. Rammatidni (IPS): 850IPS
9. Hamarkshrodun (G): 75G

10. DPI gildi og samsvarandi litir. 1200 Raudur - 2400 Graznn - 3200 Blar -
5600 Gulur - 8000 Blagraenn - 52000 Fjolublatt

11. Hledslustraumur: DC-250mA

12. Hledsluspenna: DC-5V

13. Rafhladugeta: 500mAh fidllidurafhlada

14. byngd véru: 66+5g

15. Staerd voru: =125,7%63,339,7mm

16. Gagnasnuruvidmot (lengd): Tegund-C/1,6 metrar

17. pradlaus sendingarfjarlaegd: 10 metrar

18. Rofategund og liftimi: Omron 100 Million Cycles Optical Microswitch
18. Koddadur rofi: TTC Golden Wheel

20. Studningskerfi: XP, Win7, Wing8, Win10, Win11, Mac OS, Android,
Linux, 0.5.frv.
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