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Manetki wielofunkcyjne - instrukcja instalacji

Metoda instalacji �: (dla podstaw R�/R�/R�/R��)
�. Otwórz magnetyczną płytkę dekoracyjną za pomocą zatrzasku.
�. Luźno przymocuj łodygi do płyty montażowej za pomocą dostarczonych śrub (użyj śrub M� dla podstawy R�, podczas gdy wszystkie inne podstawy MOZA 

używają śrub M�).
�. Włóż pręt przedłużający do podstawy.
�. Wyrównaj zespół z podstawą i zamocuj go za pomocą śrub M�, upewniając się, że obie śruby znajdują się w jednej linii.
�. Sprawdź wyrównanie łodyg i drążka przedłużającego. Jeśli są lekko przesunięte, wyreguluj i dokręć śruby. Po wyrównaniu zatrzaśnij pokrywę magnetyczną z 

powrotem na miejscu.
�. Zamocuj kierownicę i jesteś gotowy do wyścigu.
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Zawartość opakowania

˙  Klucz sześciokątny 
˙  Zewnętrzny klucz sześciokątny
˙  Śruby M�/M�   
˙  Śruby i kołki rozporowe (M�/M�)
˙  Taśma dwustronna �M
   

Metoda instalacji �:  (Dla podstaw z czterema otworami montażowymi skierowanymi do przodu [późniejsze wersje R�, R��, R�� i R��]; ta metoda jest zalecana dla 
lepszego centrowania).

Uwaga: Starsze wersje podstaw R��/�� bez przednich otworów montażowych wymagają dodatkowego wspornika adaptera.
�. Umieść dwa kołki dystansowe M�/M� z zestawu akcesoriów i użyj dostarczonego zewnętrznego klucza sześciokątnego �-��, aby przymocować � z nich do podstawy 

(rys. �). Dokładnie dokręć, aby upewnić się, że cztery kołki są dobrze wyrównane.
�. Podłącz zespół pręta przedłużającego do podstawy (rys. �).
�. Otwórz magnetyczną płytkę dekoracyjną za pomocą zatrzasku (rys. �). Przymocuj drążki do kołków za pomocą śrub M�/M� z zestawu akcesoriów (rys. �).
�. Przykryj magnetyczną płytką ozdobną i przymocuj kierownicę (rys. �).
Uwaga: Drążek przedłużający jest wyposażony w blokadę samocentrującą, która automatycznie wyłącza kierunkowskaz, gdy kierownica powróci do położenia środkowe-

go. Jeśli ta funkcja nie jest potrzebna, można usunąć blok. Zapasowy blok samocentrujący znajduje się w zestawie akcesoriów.
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˙  Manetki wielofunkcyjne              
˙  Zespół pręta przedłużającego         
˙  Kabel do transmisji danych typu C
˙  Blok samocentrujący 
˙  Płyta montażowa             



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej 
treścią i stosuj się do zaleceń producenta.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ryzyko uszkodzenia urządzenia:
● Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez 
producenta.
● W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
● Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.
Zagrożenie dla użytkownika:
● Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
● Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
● Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprzężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.
Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:
● Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
● Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
● W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.
Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
Przygotowanie i konfiguracja:
● Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
● Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.
● Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.
Bezpieczne korzystanie:
● Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub 
ramion.
● Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
● W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.
Dodatkowe środki ostrożności
● Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą 
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
● Przechowywanie: Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
● Zarządzanie kablami: W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.
Oświadczenie zgodności
Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania 
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Przedstawiciel UE
Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
support@gudsen.com

Producent: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adres producenta: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park,
Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community,
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province,
P. R. China.
support@mozaracing.com

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i 
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został 
zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-
cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-
wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na 
stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez 
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku 
informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji 
obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego 
produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek 
odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak 
poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikające z zaniedbania.
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