
Instrukcja obsługi 

Panel startowania i lądowania Moza Racing MTLP 
AS009 (PC)

Quick Guide 售后客服



1

•    Wielofunkcyjna dźwignia 
hamulca
•    Realistyczne osłony 
przełączników
•    Programowalne światła 
panelowe

Cechy produktu01

•    25 sygnałów przełączających
•    Precyzyjny czujnik Halla
•    Wytrzymała konstrukcja

02    Porty połączeń

03 Parametry
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04  Zasady użytkowania

* Jeśli urządzenie nie świeci się, sprawdź ustawienia jasności światła w MOZA Cockpit.
* Jeśli urządzenie miga, oznacza to tryb BOOT. Wyjdź z trybu BOOT z komputera głównego.

* Jeśli urządzenie nie świeci się, sprawdź ustawienia jasności światła w MOZA Cockpit.
* Jeśli urządzenie miga, oznacza to tryb BOOT. Wyjdź z trybu BOOT z komputera głównego.

Podłączanie do komputera za pomocą MOZA Flight Base

• Podłącz jeden koniec dołączonego kabla RJ11 do odpowiedniego portu na panelu MOZA MTLP, 
a drugi koniec do MOZA Flight Base. Włącz zasilanie bazy; jeśli połączenie zostało nawiązane, 
zaświeci się dioda urządzenia, a MOZA Cockpit wskaże, że urządzenie jest podłączone i działa 
prawidłowo.

Zabezpieczenie panelu
• Przymocuj panel MOZA MTLP do zacisku biurkowego za pomocą 2 otworów na śruby znajdujących się 
na spodzie.
• Umieść zacisk biurkowy na blacie stołu i dokręć uchwyt w kształcie gwiazdy, aż zacisk zostanie mocno 
przymocowany do biurka.
* Zacisk biurkowy MOZA należy zakupić oddzielnie.
Podłączanie do komputera
1. Bezpośrednie podłączenie do komputera

• Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz końcówkę typu B do odpowiedniego portu z tyłu 
panelu MOZA MTLP, a końcówkę typu A do komputera. Po pomyślnym podłączeniu dioda 
urządzenia zacznie stopniowo świecić, a aplikacja MOZA Cockpit wyświetli komunikat 
informujący o podłączeniu urządzenia i jego prawidłowym działaniu.

Bezpośrednie połączenie za pomocą kabla USB

Panel łączy się z bazą za pomocą złącza RJ11, a następnie bazę podłącza się do komputera za pomocą kabla 
USB.



1. Połączenie MTLP i MTP: Interfejs wyświetla panel sterowania wraz ze schematem panelu 
przyrządu, zapewniając kompleksowy widok obu urządzeń. (Patrz ilustracja poniżej) 

05 Wprowadzenie do oprogramowania
Główna strona główna pozwala użytkownikom nie tylko wyświetlać stan działania 
podłączonych urządzeń, w tym stacji bazowej, drążka sterowego, przepustnicy, steru kierunku 
itp., ale także zapewnia szybki dostęp do ulubionych gier/symulatorów bezpośrednio z 
oprogramowania MOZA Cockpit.

06 Interfejs konfiguracji panelu
Panel MTLP i panel przepustnicy MTP mają wspólny interfejs konfiguracyjny. Interfejs 
dostosowuje się do scenariusza połączenia:



Regulacja podświetlenia panelu

Panel MTLP oferuje trzy tryby regulacji jasności podświetlenia:

Tryb ręczny:

•    Wyreguluj jasność podświetlenia za pomocą suwaka Instrument Panel Light Intensity 
(Jasność podświetlenia panelu instrumentów) w oprogramowaniu MOZA Cockpit.
•    Ustaw suwak na 0%, aby całkowicie wyłączyć podświetlenie.

Tryb telemetryczny:
Synchronizuje jasność podświetlenia panelu z oświetleniem kokpitu w grze za pomocą 
danych telemetrycznych.

Tryb urządzenia (wymaga połączenia USB): 

• Podłącz panele MTLP i MTP do komputera za pomocą kabla USB.
• Użyj pokrętła ściemniacza z przodu panelu MTP, aby dostosować jasność.

Uwaga: W tym trybie poziomy jasności obu paneli są zsynchronizowane.

2. Tylko MTLP podłączone: Interfejs wyświetla schemat panelu MTLP dostosowany do 
podłączonego urządzenia. (Patrz ilustracja poniżej)



• Nie wystawiaj urządzenia na działanie płynów lub wilgoci, ponieważ może to spowodować pożar lub 
porażenie prądem.
• Unikaj używania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
• Nie używaj sprzętu MOZA Flight Sim wraz ze sprzętem MOZA Racing.
• Zalecana temperatura w pomieszczeniu: 5°C ~ 35°C.
• Dla własnego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia monitoruj czas gry i rób przerwy w razie 
potrzeby.
• Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 6 roku życia, małe elementy mogą stwarzać 
zagrożenie zadławienia!
• Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej.
• Zabrania się samodzielnego demontażu sprzętu, nieprzestrzeganie tego wymogu spowoduje utratę 
gwarancji.
• Sprzęt musi być podłączony do zasilacza dostarczonego przez producenta, aby zapewnić 
bezpieczeństwo elektryczne oraz ochronę praw i interesów użytkownika.
•    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika naprawa lub wymiana części może być 
przeprowadzona wyłącznie przez oficjalnie autoryzowane centra serwisowe.
•    Stosowanie niestandardowych zasilaczy jest surowo zabronione, nawet jeśli dane takie jak napięcie 
są zgodne.
•    Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy używać wyłącznie zasilania prądem zmiennym z 
standardowego gniazdka ściennego.
•    Nie wystawiać urządzenia na działanie źródeł ciepła.
•    Odłącz przewód zasilający urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
•    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać 
użytkowanie i zwrócić się o pomoc do przedstawicieli MOZA lub autoryzowanych serwisów 
naprawczych.
•    Najnowsze informacje o produktach można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej i 
platformach społecznościowych.

08   Środki ostrożności

07  Specificyfikacja
Obsługiwana platforma: PC
Materiał obudowy: materiał kompozytowy
Materiał uchwytu: stop aluminium
Napięcie znamionowe: 5 V
Prąd znamionowy: 0,3 A
Porty połączeniowe: USB typu B, RJ11
Sposób montażu: montaż na biurku za pomocą zacisku biurkowego lub bezpośrednio w 
kokpicie symulatora lotu.
Zacisk biurkowy: opcjonalny



Producent: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd 

Adres: Pokój 1903-1904, Budynek 3, Nanshan 

ZhiyuanChongwen Park, nr 3370 Liuxian Avenue, 

dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny

Strona internetowa: www.mozaracing.com

E-mail:  info@mozaracing.com

Wyprodukowano w Chinach

Przedstawiciel w UE: Gudsen Technology EU 
GmbH Adres: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf 
Kontakt: JUNWEN DING
E-mail: support@gudsen.com

Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii: Gudsen 
Technology UK Limited
Adres: Tc-Abo, Luminous House, 300 South Row 
Milton Keynes, MK9 2FR, Wielka Brytania 
Kontakt: JUNWEN DING
E-mail: support@gudsen.com

Ostrzeżenia i informacje dot. bezpieczeństwa

1. Zgodność z przeznaczeniem i użytkowanie
Produkty należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta. Używanie produktu 
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika oraz prowadzić 
do jego uszkodzenia. Wszelkie zmiany w konstrukcji lub modyfikacje produktów mogą wpłynąć na ich działanie i 
bezpieczeństwo.
2. Przechowywanie i konserwacja
Przechowywanie produktów powinno odbywać się w suchych, chłodnych miejscach, z dala od źródeł ciepła, wilgoci oraz 
ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić produkt. Regularnie sprawdzaj stan produktów, szczególnie pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, aby zapobiec ryzyku awarii podczas użytkowania.
3. Ostrzeżenie o ryzyku przegrzania i pożaru
W przypadku produktów zasilających, takich jak przewody zasilania czy zasilacze, należy unikać ich przeciążania. 
Używanie produktów w sposób niewłaściwy (np. podłączanie ich do urządzeń o niewłaściwych parametrach) może 
prowadzić do przegrzania, uszkodzenia produktu, a nawet pożaru.
4. Używanie przez dzieci
Produkty gamingowe, takie jak przewody zasilania czy akcesoria, nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Produkty 
należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby zapobiec ryzyku ich przypadkowego użycia, co może 
prowadzić do uszkodzeń ciała lub innych wypadków.
5. Zgodność z normami bezpieczeństwa
Produkty muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
co do zgodności produktu z obowiązującymi przepisami należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lub skontaktować 
się z producentem.
6. Utylizacja i recykling
Po zakończeniu użytkowania produktów należy je odpowiednio zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
recyklingu odpadów elektronicznych. Produkty elektroniczne nie powinny być wyrzucane do zwykłych pojemników na 
odpady, lecz należy je oddać do punktów zbiórki odpadów elektronicznych lub specjalistycznych punktów recyklingu.
7. Ostrzeżenie o materiałach
Produkty zawierają materiały syntetyczne oraz metalowe. Należy zachować ostrożność podczas ich użytkowania, aby 
uniknąć kontaktu z ogniem, gorącymi powierzchniami lub substancjami chemicznymi, które mogą prowadzić do 
uszkodzenia produktu lub stwarzać zagrożenie zdrowia.
8. Kontakt z producentem
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji produktu, użytkownik 
powinien skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem, aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące 
prawidłowego użytkowania.
Oświadczenie zgodności
Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. 



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii 
Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami 
komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w 
wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, 
zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami 
ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe 
informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie 
oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii 
Europejskiej (UE), dotyczą-cych zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-
wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i 
wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, 
stworzonej przez produ-centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / 
producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/
gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie 
lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie 
użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach 
konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, 
należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu 
fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku 
wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie 
podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak 
poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu 
odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. 
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z 
zaniedbania.
Importer: 

INNPRO Robert Błędowski 
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