
Zestaw do uzupełniania żwirku CATLINK Scoop Robot Pro

Instrukcja obsługi

Ułatw sobie obsługę automatycznej kuwety CATLINK Scoop Robot Pro. Dodatkowy zbiornik o pojemności 4 litrów 
pomaga utrzymać odpowiednią ilość żwirku przez dłuższy czas, bez konieczności częstego uzupełniania. Dzięki 
integracji z aplikacją możesz w dowolnym momencie sprawdzić jego poziom i zdalnie uruchomić dosypywanie. 
Wszystko to przekłada się na większą wygodę użytkowania – zwłaszcza w tych domach, gdzie mieszkają dwa koty.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać produktu. W przypadku 
korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z 
przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego 
wykorzystania. Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością,
wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i
zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi
klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

Specyfikacja:
Producent:CATLINK
Model:CL-CK-01
Pojemność:4 l
Materiał:Tworzywo PP
Konstrukcja:Częściowo zamknięta
Kompatybilność:Inteligentna kuweta CATLINK Scoop Robot Pro
Funkcje:Monitorowanie poziomu i zdalne uzupełnianie za pomocą aplikacji

Producent
Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., ltd
Naxian Road Kehai Building
200120 Szanghaj
Chiny
support@catlink.cn

Podmiot odpowiedzialny w UE
AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
STR, NICOLAE BALCESCU NR.12 CAMERA C2 MODULUJL, B58 ET.1 600051 Bacau
Rumunia
aoce-service@outlook.com

Importer:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl / www.innpro.pl 

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 
Zestaw do uzupełniania żwirku CATLINK Scoop Robot Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:https://files.innpro.pl/catlink
Adres producenta:Naxian Road Kehai Building 200120 Szanghaj Chiny
Częstotliwość radiowa:2400Mhz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm




