Poduszka LiberNovo Cooling Seat Pad

Instrukcja obstugi

Opis

Zapewnij sobie przyjemne uczucie chfodu dzieki poduszce LiberNovo Cooling Seat Pad. Zastosowanie zelu o wysokiej
przewodnosci cieplnej pozwala natychmiast pochtania¢ ciepto po zajeciu miejsca. Konstrukcja sktadajgca sie z kilku warstw, w
tym miekkiej, przyjaznej dla skory tkaniny oraz zelowej, pomaga utrzymac przyjemng temperature przez diuzszy czas.
Dodatkowym atutem jest tatwa pielegnacja — powierzchnig mozna wygodnie czysci¢ wilgotng Sciereczka.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa oraz certyfikacji nie mozna w zaden sposéb przebudowywacé lub zmienia¢ produktu. W przypadku
korzystania z produktu w celach innych niz opisane, produkt moze zosta¢ uszkodzony. Ponadto uzytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem moze powodowac zagrozenia. Doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi i zachowac jg do pézniejszego
wykorzystania. Nalezy przeczytaé i przestrzega¢ zawartych w instrukcji wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa.

1. Produkt nie jest zabawkg. Nalezy trzymaé go poza zasiegiem dzieci i zwierzat.

2. Chroni¢ produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezposrednim $wiatlem stonecznym, silnymi wibracjami, wysoka wilgotnoscig,
wilgocig, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

3. Nie naraza¢ produktu na obcigzenia mechaniczne.

4. Jesli bezpieczna praca nie jest dtuzej mozliwa (produkt jest uszkodzony, nie dziata prawidtowo), nalezy przerwa¢ uzytkowanie i
zabezpieczy¢ produkt przed ponownym uzyciem.

5. Z produktem nalezy obchodzi¢ sie ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub upuszczenie produktu moga spowodowac jego uszkodzenie.
6. Jedli istniejg watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczenstwa, nalezy zwrécic sie do wykwalifikowanego fachowca.

7. Jesli pojawig sie jakiekolwiek pytania, na ktére nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obstugi
klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalista.

Specyfikacja:

Producent:LiberNovo
Model:CP-GW-0000057-00-00

Kolor:Szary

Maksymalne obcigzenie:<136 kg

Waga:1,7 kg

Materiat powierzchni:Mieszanka nylonu i spandexu
Element chtodzacy: Zel polimerowy

Dane producenta: Qingxian Intelligent Innovation

(Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: Room 1501, East Tower, Lepu Building, No. 60 Xingke
Road, Xili Community,Xili Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong 518000, P.R. Chiny

Przedstawiciel: Apex CE Specialists GmbH
Adres: Grafenberger Allee 277,40237 Disseldorf, DE
Email: inffo@apex-ce.com

Importer:

INNPRO Robert Btedowski sp. z 0.0.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl
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