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ETENWOLF

Kompresor samochodowy X6 Pro Max

instrukcja obstugi

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzezeniami
dotyczacymi bezpieczenstwa.
W razie jakichkolwiek pytan lub uwag prosimy o kontakt.

1 ostrzezeniami dotyczacymi bezpieczeristwa oraz
i instrukcjami, aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia
i pradem, pozaru i/lub powaznych obrazen.

2 Ostrzezenie! Prosimy o zapoznanie sie ze wszystkimi




ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Kompresor Inteligentny zacisk Kabel USB Instrukcja obstugi x1
Qsamochodowy X6 @ akumulatorowy x1 @ typu C do @
Pro Max x1 typu C x1
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Przewodnik po szybkim uruchomieniu

Etapy inflacji

1. Nacis$nij przycisk 2. Odtgcz waz

zasilania @’ przez 0,5 wysokociénieniowy (09)
sekundy, aby wiaczy¢ z boku.

urzadzenie.

3. Wkre¢ koncéwke weza
zgodnie z ruchem
wskazowek zegara

w przedmiot, ktéry ma
zosta¢ nadmuchany.

4. Nacisnij krotko przycisk 5. Nacisnij i przytrzymaj

.M", aby przetgczac sie przycisk ,M", aby
miedzy czterema trybami:  automatycznie
trybem samochodowym,  przetgczac jednostki

trybem pitkowym, trybem  ci$nienia miedzy bar, psi

rowerowym, trybem i kPa.
recznym i trybem
rozruchu awaryjnego.

6. Nacisnij przycisk ,+" lub ,,-",
aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
wartos¢ cisnienia.

7. Nacis$nij ponownie 8. Po osiggnieciu

przycisk zasilania, aby ustawionego cisnienia

rozpocza¢ pompowanie.  urzadzenie zatrzyma
sie automatycznie.

9. Igta do pitek (10), adapter
do zaworu francuskiego (11)
oraz dysza stozkowa (12) sg
przechowywane w tylnej
przegrodce.




Uwaga:

Aby w dowolnym momencie przerwa¢ pompowanie, nacisnij przycisk zasilania.

Przy kolejnym uzyciu system ETENWOLF automatycznie zapamieta poprzednie
ustawienie cisnienia.

Zawsze sprawdzaj wprowadzong wartos¢ docelowa. Nieprawidtowe ustawienia moga
spowodowac eksplozje pompowanego obiektu.

Po napompowaniu temperatura opony spada do poziomu otoczenia, co powoduje
spadek cisnienia w oponie o 0,5-1,5 psi.

Po napompowaniu opony rowerowej nalezy szybko odtaczy¢ waz, aby unikng¢ utraty
powietrza, ktéra moze obnizy¢ ciSnienie w oponie.

Instrukcja obstugi przyciskéw m

Przycisk trybu

Krétkie nacisniecie przycisku ,M"” pozwala przetgczac sie miedzy 5 ré6znymi trybami;
Dtugie nacisniecie przycisku ,M” powoduje automatyczne przetgczanie jednostki
ci$nienia miedzy bar, psii kPa.

Przycisk zasilania Start/Pauza

Wiaczanie/wytgczanie zasilania: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 0,5 s, aby wigczy¢
urzadzenie; przytrzymaj przez 2 s, aby je wytgczy¢

Uruchomienie/Pauza: W stanie wigczenia nacisnij krétko, aby rozpocza¢, nacisnij
ponownie, aby wstrzymac.

Przycisk oSwietlenia

W stanie wigczenia krotkie nacisniecie powoduje przetgczanie migdzy trybami: wysoka
jasnos¢, czerwone miganie oraz sygnat SOS.

Pompa wytaczy sie automatycznie w nastepujacych przypadkach:

1. Gdy tadowarka zostanie odtgczona, bateria sie wyczerpie lub uptynie 5 minut od
petnego natadowania.

2. Gdy czas pompowania przekroczy 5 minut, a ciSnienie pozostaje ponizej 5 psi lub
powyzej 150 psi.

3. Po trzech minutach czuwania.

Wartos¢ ciSnienia z ustawieniem fabrycznym: m

Mata liczba u géry wyswietlacza wskazuje wartos¢ zadang (19); duza liczba ponizej
wskazuje rzeczywiste ci$nienie (20).

Tryb Zakres regulacji ciSnienia
Tryb samochodowy 8.0-130.0 PSI
Tryb reczny 3.0-160.0 PSI
Tryb rowerowy 10.0-145.0 PSI
Tryb pitki 3.0-16.0 PSI
Tryb rozruchu _
waryjnego

Ustawienie cisnienia w pamieci

Za kazdym razem, gdy zmienisz ci$nienie, ETENWOLF zapamieta nowg wartos¢
docelowg i jednostke miary, co pozwoli Ci w dowolnym momencie zmieni¢ ustawienia
domysine.



Lampka LED m

Lampka LED znajduje sie na gorze urzadzenia. Po wigczeniu nalezy krétko nacisnagé
przycisk lampki, aby jg wtgczy¢.

Mozna przetgczac sie miedzy trzema réznymi trybami Swiecenia: wysoka jasnos¢,
czerwone miganie, sygnat SOS.

Uwaga:

Lampka wytgczy sie automatycznie po uptywie 1 godziny. Podczas migania
sygnalizujgcego wytgczenie nalezy ponownie nacisng¢ przycisk lampki, aby anulowa¢
automatyczne wytgczenie.

Lampka pozostanie wéwczas wtgczona do momentu wyczerpania sie zasilania lub
recznego wytaczenia.

POWER BANK

Powerbank jest gotowy do tadowania wszystkich Twoich urzadzen elektronicznych,
takich jak telefon, tablet, laptop, dron i aparat fotograficzny. Posiada porty USB-C
o0 mocy maksymalnej 30 W oraz porty 5/9V3 A, 12V25A, 15V2Ai20V1,5A.

Uwaga:

1. Aby urzadzenie mogto petni¢ funkcje powerbanku, nalezy je wtgczy¢.
2. Po 5 minutach od petnego natadowania urzadzen urzgdzenie wytgczy sie
automatycznie.

INSTRUKCJA OBStUGI URZADZENIA
ROZRUCHOWEGO

Procedura rozruchu awaryjnego

1. Nacisnij przycisk zasilania, aby wigczy¢ urzadzenie,
a nastepnie krotko nacisnij przycisk trybu, aby wybra¢ tryb
rozruchu awaryjnego.




2. Podtacz zaciski do gniazda
wyjsciowego pradu statego

i upewnij sie, ze poziom
natadowania akumulatora jest
wystarczajacy.

3. Podtacz czerwony zacisk do
bieguna dodatniego (+) akumulatora
samochodowego, a czarny zacisk do
bieguna ujemnego (-).

4. Gdy Swieci sie zielona kontrolka READY, uruchom pojazd.

> (2

5. Po uruchomieniu nalezy zdjac¢ zaciski (zaleca sie to zrobi¢ w ciggu 30 sekund).
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Uwaga: Gdy napiecie akumulatora jest
zbyt niskie, po prawidtowym podtgczeniu
zaciskow nalezy nacisnac i przytrzymac
boczny przycisk przez 5 sekund, aby
wigczy¢ funkcje wymuszonego rozruchu.




Zastosowanie inteligentnego zacisku akumulatorowego

Wskazniki

Wskaznik stanu

Dziatanie

LB - czerwona
kontrolka (sygnat
dzwiekowy)

Niski poziom
natadowania
akumulatora

Nataduj urzadzenie

RC - czerwona
kontrolka (sygnat
dzwiekowy)

Alarm dotyczacy
odwrotnego
podtaczenia lub
zwarcia

Podtacz ponownie zaciski

HT - czerwona

Alarm wysokiej

Odczekaj 5 minut przed

kontrolka (sygnat temperatury ponowng préba
dzwiekowy)
READY - zielona Gotowos¢ do rozruchu Przystqp do rozruchu
kontrolka awaryjnego awaryjnego
STANDBY - Zadiskinie sg Podtacz prawidtowo zaciski do
pomaraficzowa podtgczone do akumulatora samochodowego
kontrolka akumulatora
samochodowego
Zaciski sg prawidtowo | Naci$nij i przytrzymaj boczny
podtaczone, ale przycisk przez 5 sekund, aby
pomaranczowa wigczy¢ funkcje wymuszonego
kontrolka pozostaje rozruchu.
wigczona przez ponad
5 sekund.
Uwaga:

W przypadku pojazdéw wyposazonych w funkcje stop-start nalezy podtgczy¢
czerwony zacisk do bieguna dodatniego (+) akumulatora, a czarny zacisk do
dowolnego elementu metalowego w komorze silnika.



tadowanie i wskazniki m

tadowanie za pomocg zasilacza sieciowego

Aby zapewni¢ najlepszg wydajnos¢ i stabilnos¢ tadowania, nalezy uzywac certyfikowane;j
tadowarki.

tadowanie od 0% do 100% trwa okoto 2 godzin.

Wskaznik natadowania akumulatora
Wskaznik natadowania akumulatora (17) sktada sie z czterech paskoéw, z ktérych kazdy
odpowiada 25% pojemnosci.

Uwaga:

Po petnym natadowaniu, jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez 5 minut, wytgczy sie
automatycznie.

Podczas tadowania nie mozna korzystac z urzadzenia.

Kalibracja ci$nienia

Rézne wysokosci mogag powodowad zmiane cisnienia o 1-3 psi. Na duzych wysokosciach
(zwhaszcza powyzej 5000 ft / 1524 m) uzytkownicy mogg ponownie skalibrowa¢ czujnik
cisnienia urzadzenia.

Kroki kalibracji / Przywré6cenie ustawien fabrycznych:

1. Nacisnij przycisk zasilania , aby wtgczy¢ urzgdzenie;

2. Przytrzymaj jednoczesnie przycisk podswietlenia i przycisk trybu przez 10 sekund;

3. Po ponownym uruchomieniu wyswietlacza kalibracja jest zakoriczona.

Uwaga:

Przed kalibracjg nalezy wtgczy¢ urzadzenie.

Waz wysokocisnieniowy (09) nie moze by¢ podtgczony do zadnego elementu.
Wszelkie dziatanie ciSnienia spowoduje uniewaznienie kalibracji.

Ponowna kalibracja wymaga zasilania z baterii lub zewnetrznego zrédta zasilania.
Nowa kalibracja nie jest zapisywana w pamieci. Po wytgczeniu zasilania urzagdzenie
resetuje sie do poziomu morza (0 ft/m).



Rozwigzywanie probleméw

Problem

Po natadowaniu na ekranie
nie wyswietla sie wskaznik
natadowania baterii

Uzyj kompatybilnej tadowarki i kabla, a nastepnie sprébuj
ponownie natadowac urzadzenie.

Rozwigzanie

Urzadzenie zatrzymato sie
z powodu ekstremalnych
warunkow
temperaturowych

Podczas tadowania nalezy utrzymywac temperature pracy
pompy w zakresie od 32°F do 113°F oraz od 0°C do 45°C.

Podczas pompowania/oproézniania nalezy utrzymywac
temperature pompy w zakresie od -4°F do 158°F oraz od
-20°C do 70°C.

Symbol bezpieczenstwa
zapala sie w przypadku
wykrycia nieprawidtowego
cisnienia lub
nieprawidtowej reakgji
silnika

Wytacz urzadzenie, odczekaj 10 minut, a nastepnie
uruchom je ponownie.

Powolne nadmuchiwanie

$prawdz, czy waz nie jest uszkodzony;
&prawdz poziom natadowania akumulatora.

Urzadzenie wiacza sie, ale
nie pompuje

Sprawdz, czy ci$nienie w obiekcie przekracza ustawiong
wartosc.

Urzadzenie pompuje, ale
na wyswietlaczu widnieje
wartos$¢ zerowa cisnienia

Jesli cisnienie jest nizsze niz 3 PSI, wyswietla sig wartosc
zerowa ze wzgledu na minimalny zakres pomiarowy
urzadzenia.

Nie mozna
zwiekszyé/zmniejszy¢
cisnienia ustawionego
W pamigci

Nalezy upewnic sie, ze wybrano wtasciwy tryb, a wartos¢
miesci sie w zakresie.

Wskaznik natadowania
baterii rézni sie w trybie
pompowania i w trybie
czuwania.

Napigcie akumulatora litowego spada podczas
roztadowywania, dlatego wskaznik natadowania
akumulatora rézni sie w trybie pracy i w trybie czuwania. Jest
to zjawisko normalne.

Wyswietlono kod btedu
E22

Wartos¢ zadana jest nizsza od rzeczywistego odczytu.
Powrét do normy po 2 sekundach. Nalezy zwigkszy¢
warto$¢ zadana.

Symbol ostrzezenia
bezpieczenstwa wskazuje
EO8

Jesli ponowne uruchomienie nie powiedzie sie, nalezy
odestac urzgdzenie do naprawy.

Wyswietlono kod btedu
ET0

Ostrzezenie o usterce silnika; silnik zatrzymuje sie. Po 30
sekundach migania urzadzenie moze powroci¢ do
normalnego dziatania. Jesli tak sie nie stanie, nalezy
ponownie uruchomi¢ urzgdzenie lub odda¢ je do naprawy.

Wyswietlono kod btedu
ET1

Zabezpieczenie przed tadowaniem w niskiej temperaturze:
akumulator jest zbyt zimny. Przed tadowaniem nalezy go
ogrza¢ do temperatury powyzej 0°C.

Wyswietlono kod btedu
E12

Zabezpieczenie przed tadowaniem w wysokiej
temperaturze: temperatura tadowania jest zbyt wysoka.
Przed ponownym tadowaniem nalezy obnizy¢ temperature
ponizej 45°C.




Problem

Wyswietlanie kodu
btedu E13

Rozwigzanie

Ostrzezenie o zbyt niskiej temperaturze lkona wskazuje, ze
temperatura jest zbyt niska podczas pompowania lub tadowania
innych urzadzen. Przed kontynuowaniem nalezy doprowadzi¢
temperature do wartosci powyzej -20°C.

Wyswietlono kod
btedu E14

Ikona zabezpieczenia przed wysokg temperaturg wskazuje, ze
temperatura jest zbyt wysoka podczas pompowania lub
tadowania innych urzadzen. Przed kontynuowaniem nalezy
obnizy¢ temperature ponizej 58°C.

Wyswietlono kod
btedu E15

e Urzadznie przekroczyto czas pracy; ostrzezenie miga przez 30
sekund, a nastepnie ustepuje.

e Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekdw powietrza.

Wyswietlono kod
btedu E16

Zabezpieczenie przed nadmiernym cisnieniem: powraca do
stanu normalnego po spadku ci$nienia.

Wyswietlono kod

Przekroczono czas pracy pod wysokim ci$nieniem; ostrzezenie

btedu E17 miga przez 30 sekund, po czym system wraca do normalnego
stanu. Sprawdzi¢ elementy pod katem usterek.
Ostrzezenie i sygnalizacja uszkodzenia akumulatora. Po 30

Wyswietlono sekundach migania urzadzenie wytacza sie. Nalezy odesta¢ do

kod btedu E18 |I000) | serwisu.

Specyfikacja
Name Air Compressor

Model Xb Pro Max

Wymiary 204 x 117 x66 mm

Zakres cisnienia 3,0-160,0 PSI/0,20-11,00 bar

Temperatura pracy

tadowanie: 32°F-113°F/0°C-45°C
Roztadowywanie: -4°F-158°F/-20°C-70°C

Temp.przechowywania

tadowanie: 32°F-113°F/0°C-45°C
Roztadowywanie: -4°F-158°F/-20°C-70°C

Dlugos$¢ weza

468 mm

Pojemnos¢ baterii

12 000 mAh (451P, 3000 mAh x 4)

Poziom hatasu

<85 dB w zakresie

Wejécie %R/ % I’35DA3.O 30W:5V/3A 9V/3A 12VI25A,15V/2A,
Wyjécie %R/S:‘IPSDEO 30W:5V/I3A 9VI3A 12VI25A,15V/2 A
Czas pracy %%% ZPOS Imin w temperaturze 25°C przy cisnieniu

Czas tadowania 30 W 2 godz.

Doktadnos¢ czujnika |+ ps|




Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa

1. Ten produkt nie jest zabawkg i nie powinien by¢ uzywany przez dzieci. Uzytkownicy
musza miec co najmniej 16 lat. Podczas pompowania nalezy trzymac dzieci w
bezpiecznej odlegtosci. Zawiera wbudowany akumulator litowy. Nie wrzuca¢ do ognia
ani nie demontowa¢ akumulatora.

2. Przegrzanie lub przedostanie sie wody moze spowodowac pozar lub wybuch.
Trzymac z dala od zrédet ciepta. Nie pozostawiac na dtuzej w rozgrzanym
samochodzie. Jesli pompa bardzo sie nagrzeje, moze wybuchnac.

3. Przechowywac w temperaturze od -4°F do 140°F / od -20°C do 60°C. Ekstremalne
upaty lub mrozy mogg uszkodzi¢ baterie i skréci¢ jej zywotnos¢. Aby utrzymac
wydajnos$¢, nalezy tadowac baterie co najmniej raz na 3 miesigce.

4. Wbudowany silnik pradu statego moze iskrzy¢. Nie uzywac w Srodowiskach,

w ktérych wystepuje pyt lub gaz wybuchowy.

5. W przypadku wystgpienia nietypowego hatasu lub przegrzania nalezy natychmiast
wytgczy¢ urzadzenie.

6. Przed ustawieniem upewnij sie, ze jednostka ci$nienia jest prawidtowa. Mieszanie
jednostek psi i bar moze spowodowac nadmierne napompowanie.

7. Przelicznik: 1 bar = 1 kg/cm? = 14,5 psi = 100 kPa.

8. Nie pozostawiaj urzgdzenia bez nadzoru podczas pracy.

9. Uzywaj w suchym, czystym otoczeniu. Pyt lub piasek mogg spowodowac¢
uszkodzenie. Nie myj woda.

10. Uzywaj wytacznie certyfikowanej tadowarki PD i dostarczonego kabla.

11. Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem, nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie
deszczu. Przechowuj w pomieszczeniu.

12. Nie podifaczaj zacisku inteligentnego akumulatora do urzadzenia gtéwnego, gdy nie
jest ono uzywane. Dtugotrwate podtgczenie moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia.

13. Nie uruchamiaj pojazdu w trybie rozruchu awaryjnego w sposob ciggty - moze to
spowodowac uszkodzenie akumulatora.

14. Nie uruchamiaj pojazdu, jesli poziom natadowania akumulatora urzagdzenia wynosi
ponizej 50%.

Usterki wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania nie sg objete gwarancja.

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City,
Guangdong, Chiny

(+1) 866-720-9226

support@etenwolf.com

https://etenwolf.com
www.facebook.com/etenwolftools

!
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Dane dotyczace baterii:

Typ: Przenos$ne akumulatory litowo-jonowe (Li-lon)

Waga netto: 0.312kg

Pojemnos¢: 3000 mAh

Moc: 0.00444 kWh

Przekroczono dopuszczalng zawarto$¢ kadmu (0,002%) lub otowiu (0,004%): nie

Podmiot odpowiedzialny w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NR 1, PIETRO 1, PRAWA STRONA, BIURO 3, Fuenlabrada,
Madryt, 28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Ochrona $rodowiska

)¢

q3

Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej, nie moze by¢
umieszczany facznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiérce i
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniajac jego prawidtowe usuwanie, zapobiegasz
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest z lokalnie obowigzujgcymi przepisami ochrony
Srodowiska dotyczacymi usuwania odpadéw. Szczegétowe informacje na ten temat mozna
uzyska¢ w urzedzie miejskim, zaktadzie oczyszczania lub sklepie, w ktérym produkt zostat
zakupiony.

Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia Unii Europejskiej (UE), dotycza-
cych zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong $rodo-
wiska, okres$lajgcych zagrozenia, ktére powinny zosta¢ wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest ttumaczeniem oryginalnej instrukgcji obstugi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegdtowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostepne na stronie
internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt nalezy regularnie konserwowac (czysci¢) we wtasnym zakresie lub przez wyspecjalizowane
punkty serwisowe na koszt i w zakresie uzytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych
akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obstugi, nalezy regularnie,
minimum raz na tydzien ocenia¢ odmiennos$¢ stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego
produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmiennosci nalezy pilnie podjac
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakgcji
w chwili wykrycia stanu odmiennosci moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu. Gwarant
nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajace z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Btedowski sp. z 0.0.
ul. Rudzka 65c¢

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

www.innpro.pl



Srodki bezpieczerstwa

Przed przystgpieniem do tadowania sprawdz czy styki urzagdzenia sg czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urzgdzenia podczas uzytkowania i tadowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej moc szybko odtgczy¢ urzagdzenie od zrédta
zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie wysokiej temperatury.

taduj urzadzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiatéw
tatwopalnych, zachowaj wolng przestrzeri min 1m od innych obiektow.

Nigdy nie zakrywaj urzagdzenia podczas tadowania.

Nigdy nie uzywaj zasilacza, stacji tadowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu
producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urzgdzenie wyposazone jest w ogniwa ktére sg trudne do
ugaszenia, wyposaz sie w ptachte gasnicza.

Akumulator LI-ION

Urzadzenie wyposazone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), ktéry z uwagi
na swojg fizyczng i chemiczng budowe starzeje sie z biegiem czasu i uzytkowania.
Producent okresla maksymalny czas pracy urzgdzenia w warunkach laboratoryj-
nych, gdzie wystepujg optymalne warunki pracy dla urzadzenia, a sam akumula-
tor jest nowy i w petni natadowany. Czas pracy w rzeczywistosci moze sie réznic od
deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urzadzenia a cecha produktu. Aby
zachowa¢ maksymalng zywotnos$¢ akumulatora, nie zaleca sie go roztadowywac
do poziomu ponizej 3,18V lub 15% ogdlnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak np.
2,5V dla ogniwa uszkadzajg je trwale i nie jest to objete gwarancjg. W przypadku
zaniechania uzywania akumulatora lub catego urzadzenia przez czas dtuzszy niz
jeden miesigc nalezy akumulator natadowa¢ do 50% i sprawdzac cyklicznie co dwa
miesigce poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzadzenie w miej-
scu suchym, z dala od stohca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urzadzenie wyposazone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), ktéry z
uwagi na swojg fizyczng i chemiczng budowe starzeje sie z biegiem czasu i uzytko-
wania. Producent okresla maksymalny czas pracy urzadzenia w warunkach labo-
ratoryjnych, gdzie wystepujg optymalne warunki pracy dla urzgdzenia, a sam
akumulator jest nowy i w petni natadowany. Czas pracy w rzeczywistosci moze sie
rézni¢ od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urzadzenia a cecha produk-
tu. Aby zachowa¢ maksymalng zywotnos¢ akumulatora, nie zaleca sie go roztado-
wywac do poziomu ponizej 3,5V lub 5% ogdlnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak
np 3,2V dla ogniwa uszkadzajg je trwale i nie jest to objete gwarancjg. W przypad-
ku zaniechania uzywania akumulatora lub catego urzgadzenia przez czas dtuzszy
niz jeden miesigc nalezy akumulator natadowa¢ do 50% i sprawdzac cyklicznie co
dwa miesigce poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzgdzenie w
miejscu suchym, z dala od stonca i ujemnych temperatur.



